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防水套管特殊环境设置的注意事项在户外环境作业在涉及到柔性防水套管防水层的时候，由于防水层的
收缩，再经雨水和风力作用，常常提前翘边、脱层，在大面防水层之前渗漏。因此规范规定在卷材收头
处需要用压条钉压固定，再用密封材料封口；在砖泛水处预留凹槽，收头压入槽中，钢制柔性防水套管
生产厂，再用水泥砂浆保护；混凝土泛水处理，收头上部要用卷材或金属覆盖保护；涂膜的收头，则要
求每遍涂膜层错开，不可集中于一处。如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水
性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，钢制
柔性防水套管价格，就要选用柔性防水套管图集。总而言之在穿墙的情况下我们需要做到考虑防水的前
提。避免造成后期工程改造带来的损失 。

Ⅰ型橡胶密封圈的密封效果没有Ⅱ型锥型橡胶密封圈的密封好用。A型柔性防水套管和B型柔性防水套管
都能够做到严实防水效果，可是要做到严格的防水效果推荐使用B型柔性防水套管。

柔性防水套管是作用于管道过墙处，如应用于水池墙面时也要有不错的密封作用。那麽柔性防水套管是
如何密封的呢？柔性防水套管的密封分成两种密封方式，一种是环形双密封胶条密封，也是常见的。此
外一种是锥形胶圈密封方式，锥形胶圈密封对比环形胶圈密封效果更强，主要作用于有严实防水规定的
办公环境中使用。郑州中泰管道设备制造有限公司所生产的02S404柔性防水套管Ⅱ型密封方式严格按照
标准生产，材料规定及规格规定都完全达到国标，使用质量更有确保，近些年鑫利柔性防水套管在国内



多个大型工程中应用。

防水套管包装选用编制条、木箱包装、包装牢靠。在防水套管管道工程中，止水环要用于
管道的衔接。在需求衔接的管道，各种装置一片法兰盘，低压管道能够运用丝接法兰，4
公斤以上压力的运用焊接法兰。

防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，在实际应用
中，防水套管广泛应用于各种管道连接中减震防水。

我们都见过管道振动，任何外力作用于管道上，都会给管道带来或多或少的振动。当管道
需要穿过墙体时，钢制柔性防水套管厂商，如果没有安装防水套管，管道的振动势必会影
响墙体，造成墙体的脱落和松散，宣城钢制柔性防水套管，引发墙体裂缝等。防水套管的
设计，正是由此应运而生。

防水套管分为柔性和刚性两种，其中柔性防水套管是适用于有要求的地区，管道穿墙处承
受震动和管道伸缩变形，或有严密防水要求的构筑物外墙。 当穿墙管与泵或增压设备连
接的进、出管道时，宜在连结处设置柔性接头。钢制柔性防水套管

钢制柔性防水套管生产厂-凯达-宣城钢制柔性防水套管由河南省凯达波纹管有限公司提供。“金属软管,
套筒补偿器,金属补偿器,伸缩器”就选河南省凯达波纹管有限公司（www.kdbwg.com），公司位于：巩义
市西村镇永安路南段，多年来，凯达坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯达期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

