
陶瓷球磨机型号大全 河南联源机械设备 延吉陶瓷球磨机

产品名称 陶瓷球磨机型号大全 河南联源机械设备
延吉陶瓷球磨机

公司名称 河南联源机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市荥阳五龙工业园区

联系电话  15838004333

产品详情

超细球磨机主要适用

超细球磨机主要适用于研磨中低硬度(莫氏硬度<6级)，水分含量小于8%的的非的脆性物料，如方解石、
石灰石、高岭土、膨润土、滑石、云母石、菱镁石、伊利石、叶蜡石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托
石等，陶瓷球磨机型号大全，超细球磨机是目前非金属矿物超细粉碎研磨的选择。另外在出料端的辅助
设备中如果用螺旋运输机，在该设备里会有叫螺旋叶片的零件，但是严格的说，它已经不算球磨机的零
件了。各种非金属矿物的超细粉磨加工设备的发展也被推向新的高度，超细球磨机适应了时代的发展要
求被广泛应用于高等级水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、陶瓷材料、耐火材料、黑色与有色金属选矿
以及玻璃等生产行业，陶瓷球磨机定制价格，可对各种矿石和各种可磨性物料进行干式或湿式超细粉磨
作业。

立式球磨机性能特点：

1、搅拌筒体和搅拌棒可加工为碳钢、不锈钢或内衬耐磨聚氨酯。根据不同的物料选择不同的研磨介质。

2、磨缸底部出料，无存料死角。

3、球磨缸有冷却层，可有效的降低筒体内物料的温度，提高研磨效率。

立式球磨机广泛应用：电子材料、磁性材料、陶瓷釉浆、油墨颜料、食品、制药等行业使用。

干粉球磨机：干粉球磨机采用密封操作、生产消耗低、经久耐用、操作维修方便，是建材、化工及其他



行业分散球磨的理想设备，广泛用于油漆、建材、化工等液体或粉状固体物料的分散研磨。

球磨机性能特点

1、直径≤3200的球磨机常规配置采用滚动轴承代替轴瓦滑动轴承，节能10%-20%；

2、直径≥2700的球磨机常规配置慢速传动装置，延吉陶瓷球磨机，供检修、安装衬板时使用；

3、直径≤1500的球磨机常规配置整体式大底盘，缩短安装时间，降低安装要求；

4、功率≤400kW的球磨机采用鼠笼或绕线型异步电机，功率＞400kW的球磨机可采用高压（6kV、10kV
）异步电机或者采用TDMK系列高压（6kV、10kV）同步电机；

陶瓷球磨机型号大全-河南联源机械设备-延吉陶瓷球磨机由河南联源机械设备有限公司提供。这样，当
它们自身的重力大于离心力时，便脱离筒体内壁溅射或者滚落下来，从而产生在衬板上的冲击力会根据
不同仓室的不同需要进行针对性的破碎工作。河南联源机械设备有限公司（www.jbzly.com）有实力，信
誉好，在河南 郑州 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度
和不断的完善创新理念将促进联源机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sjsbly.com
）还是从事河南炒灰机，铝灰炒灰机，回转式炒灰机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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