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产品名称 乳化设备厂家|国内定制乳化设备厂家价格|进口
乳化设备厂家

公司名称 广州科诗马谛贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广花一路智造广场502A.

联系电话  13822105835

产品详情

大型高剪切真空均质乳化机组工作原理及乳化流程 

高剪切真空均质乳化机组乳化流程： 

1、接通电源，电源相符，并留意地线可靠接地，翻开总电源开关，电源指示灯亮。正确接通均质锅各管
道。 

2、作业前一定要查看锅是否与锅盖平贴，锅口、料口盖等是否盖严，密封可靠。封闭锅盖上各阀接口，
然后翻开高剪切真空均质乳化机组上的真空阀门，再敞开剪切泵，达到要求后封闭剪切泵，一起关真空
阀门。 

3、均质切削、刮板拌和：加料后再分别翻开对应的操控开 

4、操控均质器的工作以及刮板拌和的工作。拌和发动前也应点动，查看拌和刮壁是否有反常，如有应即
刻排除。 

5、高剪切真空均质乳化机组密封状况下方可发动工作。如有特殊需要敞通大气发动泵，工作不能过3分
钟。 

6、高剪切真空均质乳化机组禁止无作业液工作。泵运行时禁止阻塞排气口。 

7、定期查看各部件及轴承内的润滑油及油脂，及时更换洁净的润滑油及油脂。 

8、保持高剪切真空均质乳化机的清洁。 
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