
安徽安分科技公司 cems取样器品牌 北京cems取样器

产品名称 安徽安分科技公司 cems取样器品牌
北京cems取样器

公司名称 安徽安分光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区合欢路28号

联系电话  18154113795

产品详情

cems取样器性能特点

1、模具成型工艺，外形美观，重量轻，体积小。

2、采用进口精密电子传感器，带有过滤器，cems取样器厂家，自动控制采样流量按照设定值恒流采样。
确保测量精度，无位置影响，性能明显优于转子流量计。

3、采用进口直流无刷电机制作的旋片泵作为采样动力，自动润滑，全不锈钢泵体，抽气负压高，流量稳
定，无故障运行时间大于10000小时。

5、自动检测流量计前压力和温度，自动计算并显示采样体积和标况体积，故障自动保护功能。

取样探头装置具有电加热伴热功能，能自行加热并实施温控的采样装置。该装置适用于燃烧过程后气样
的连续采集。典型的用于电厂烟道、水泥生产过程等含尘、水较高的样气采集。采样探头可配套使用多
种不同材质、结构、长度的采样探管和前置过滤器以满足不同污染源的需求。采样探头内置过滤器（陶
瓷为标准型，北京cems取样器，另有其他多种型号可选配于不同的工况），具有极大的过滤面积和容量
（过滤精度从0.5～30μ，可以根据工况选配滤芯）。

SP223采样探头，cems取样器品牌，是一种能自行加热并实施温控的采样装置，又名烟气采样器、CEMS
采样器、烟气取样探头、CEMS取样探头、CEMS烟气采样器等



市场范围：电厂、水泥、石油、化工、冶金、钢铁、垃圾焚烧厂、污水处理厂、食品厂、生物制药、检
测部门、高校、科研院所等特殊行业及各工业应用场所

应用范围：该装置适用于燃烧过程后废气气样的连续采集，典型的用于电厂烟道，水泥生产过程等含尘
，含水较高的样气采集。

安徽安分科技公司-cems取样器品牌-北京cems取样器由安徽安分光电科技有限公司提供。安徽安分光电
科技有限公司（www.ahanfen.com）为客户提供“紫外分析仪,cems冷凝器,氮氧化物转换器,氧分析仪”等
业务，公司拥有“安分”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：周经理。
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