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产品名称 装修木板厂家 上海木板厂家
永恒木业刨花板价格

公司名称 安徽永恒木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市芜湖县六郎镇强桥村

联系电话  13305533685

产品详情

实木多层板是由三层或多层的单板或薄板的木板胶贴热压制而成。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、
12厘板、15厘板和18厘板六种规格（1厘即为1mm）。精材艺匠实木多层板采用精品柳桉木为芯材，柳桉
木具有材质坚硬，强度和韧性较高，抗震性能很好，抗腐蚀性和蒸汽弯曲性能好等综合物理性能，是目
前定制衣柜、手工制作家具为常用的材料。

基材：采用精品柳桉木芯材

物理性能：具有光泽，无特殊气味、文理交错、结构粗、均匀重量、不易褪色、耐脏、耐磨、安装快捷
、表面美观等物理性能优势。

漆面与木皮：“”是制造生态板的其中一种树脂胶黏剂，带有不同颜色或文理的纸在树脂中浸泡后，干
燥到一定固化程度，铺在多层板上。

优势：E0级环保等级，防变形工艺、结构优化技术、表面美观大气。

E0级环保等级：精材艺匠每张板材都有E0标准，满足您对健康家居的严苛要求。创新净醛技术，在满足
E0级标准基础上，采用净醛技术，将纳米硅钛自洁剂植。

 

刨花板是按照什么标准来分类

现在刨花板的分类十分的多，那么刨花板是按照什么标准来分类的呢？安徽永恒刨花板厂家来为大家讲
解：



刨花板分类：根据用途分：A类刨花板；B类刨花板

根据刨花板结构分：单层结构刨花板；三层结构刨花板；渐变结构刨花板；定向刨花板；华夫刨花板；
模压刨花板。

刨花板根据制造方法分：平压刨花板；挤压刨花板。

刨花板按所使用的原料分：木材刨花板；甘蔗渣刨花板；亚麻屑刨花板；棉秆刨花板；竹材刨花板等；
水泥刨花板；石膏刨花板。

刨花板根据表面状况分：

1、未饰面刨花板：砂光刨花板；未砂光刨花板。

2、饰面刨花板：浸渍纸饰面刨花板；装饰层压板饰面刨花板；单板饰面刨花板；表面涂饰刨花板；PVC
饰面刨花板等。

 

今天安徽永恒木业带大家来了解一下什么是刨花板。

1、概念：刨花板是天然木材粉碎成颗料状后，再经黏合压制而成，因其剖面类似蜂窝状，所以称为刨花
板。

2、特性：刨花板绝热、吸声，因制法容易，质量差异很大，不易辨别，上海木板厂家，抗弯性和抗拉性
较差，密度疏松易松动。

3、用途：主要用于绝热、吸声或吊顶、制作普通家具等。目前，很多厂家生产出的家具都采用刨花板，
也是橱柜的主要材料。刨花板表面常以三聚氢氨饰面双面压合，装修木板厂家，经封边处理后与中密度
板的外观相同，采用专用的连接件组装，可拆卸。

热压是刨花板生产过程中的重要工序，所谓的热压是指刨花板板坯通过热量和压力的作用，制成一定容
重和一定厚度的刨花板，生态木板厂家，热压的基本作用有两个方面：

使胶粘剂固化；将板坯压实到要求的厚度，出售木板厂家，热压所用压力、温度、热压时间等都影响刨
花板的产品质量，对于酚醛树脂胶来说，所需温度较高，约在180～200℃，对于脲醛树脂胶来说，用较
高的温度可加速固化，但较低温度下也能顺利固化，一些工厂用140℃的温度。热压所用的设备称为热压
机，有单层压机和多层压机、周期式和连续式压机之分。

装修木板厂家-上海木板厂家-永恒木业刨花板价格由安徽永恒木业有限公司提供。安徽永恒木业有限公
司（www.yhmuye.cn）是从事“木材加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

