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全自动平面贴标机

广州轻松包装设备有限公司简介：

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动平面贴标机、全自动平面贴商标机、食品盒全自动平
面贴标签机、全自动平面不干胶贴标机、纸盒全自动平面贴标机。适用于电子、日化、食品等行业的方
形物体（纸箱、纸盒等）的平面、小凹面或带有一定弧度的物品自动贴标。通过简单调节可适用不同规
格、尺寸的物体贴标。广州地区支持送货上门。

当贴标机是配生产线时，必须考虑哪些问题？-广州轻松

1.标签卷绕向；    

2.物料运行和贴标方向；  

3.生产线产量及线速；      

4.输送方向及操作方位；      

5.输送面高度；      



6.与生产线的其它机器的连接方式及接口处有无特殊要求；      

7.生产线中是否有足够的空间预留给贴标机。

贴标机贴标质量不好，有气泡或折皱怎么办？-广州轻松

1.可能覆标轮与被贴面不平行，调整覆标轮即可；

2.出标速度和输送速度以及覆标速度不配，多为出标速度过快，重新调整出标速度或输送速度；

3.标签强度不够，在出标或覆标过程中容易起皱；

4.被贴产品粘有灰尘或不合格或标签粘度不够，搽干净产品或更改产品和标签。
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全自动平面贴标机

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动平面贴标机、全自动平面贴商标机、食品盒全自动平
面贴标签机、全自动平面不干胶贴标机、纸盒全自动平面贴标机。

全自动平面贴标机漏贴标签时的解决方法-广州轻松

贴标机漏贴标签，通常是这两个情况：测物电眼灵敏度欠佳，调整合适的电眼灵敏度即可；贴标速度过
慢或输送带速度过快，速度需调整。

全自动平面贴标机出几张标签就报警是什么问题-广州轻松

贴标机出几张标签就报警还不打印标签，出现这种情况有以下几种：

1.伺服报警  

处理方法：参照伺服参数报警排除进行排除，排除之后单击软件上的伺服复位按钮 ；



2.软件问题

处理方法：叫供应商过来处理售后，看是否是软件出现了问题，这个需要供应商处理自己的软件，出现
这种情况一般是软件问题。

3.软件不工作及软件按钮单击都没有用

处理方法：关闭软件重新打开，如果还是不工作就重启计算机，重新打开软件

4.标签打印不了

1）检查打印机线路否松动?是则重新锁紧。

2）闭软件重新打开。

全自动平面贴标机的常见故障问题及解决方法-广州轻松

1、 底纸断裂：有三个关键因素，即底纸质量，牵引刮伤，标签粘连。

检查底纸是否有损伤情况，要求供应商控制模切深度，不能砍伤到底纸；检查标签行进过程，是否有刮
伤情况；检查贴标时候，控制出标长度。

2、走标偏差：贴标精度与标签精度、标带走偏、标带走向、产品输送平行度、牵引轮打滑、产品定位检
测不准、标签没有沿着覆标滚轮贴到产品上，等因素有关。

标带走偏，放松牵引机构，来回拉一下标签，让其自动走正，夹紧两侧限位圈，导正标签；标带走向与
产品输送走向不平行，调节贴标头的倾斜度；牵引轮打滑，云南平面贴标机，牵引轮磨损、牵引轮锁紧
螺丝松脱有关，两种原因均可拧紧牵引轮锁紧螺丝；产品误差，产品制作过程中，边缘尺寸稳定性会引
起贴标偏差，控制好产品质量。

如何排查贴标机不出标的问题-广州轻松

贴标机可以为您的产品大方美观的标签，提高商品的销售力，但是贴标机在工作中也会遇到故障比如不
出标的问题。我们要怎样去排查，才能快速的维修好机械不影响作业呢？贴标机工程师为大家提出一些
建议希望能帮助到大家。

1、先检测测物电眼，有可能是感应不到物体通过，所以没有出标签，要从头对测物电眼数值进行设置即
可，或许测物电眼损坏，打火机平面贴标机多少钱一台，要做替换；

2、检测牵引组织是否扭紧，没有则扭紧牵引组织；

3、检测贴标机/转角贴标机的牵引电机是否有线松、断线或许现已不作业的现象；

4、能传动的同步带开裂，要能替换；

5、可能覆标气缸的回位磁性开关未检测有信号，从头调整磁性开关的方位或换；

6、不出标开关被按下，应断开；



7、检测是否翻开牵引，只要翻开标签才干走动，才干出标。速度值设为0；

8、或则是标签本身的问题，标签太薄、不规则无法剥离；

9、贴标机/侧面贴标机的剥标板不行尖利，剥离不出标签。以上方法仅供参考，如果您还要其他问题欢
迎和我们取得联系，消毒湿纸巾平面贴标机生产厂家，我们会根据具体问题具体分析给您一个解决的方
案。

贴标机出现的故障及解决方法-广州轻松

3、 连续出标：连续出现两张或以上的标签，是因为电眼检测灵敏度紊乱

调节灵敏度即可，调节方法请参考龙海环宇产品说明书；调整灵敏度还不行，请厂家更换；检查标带是
否走偏，前后调节电眼到检测位置。

4、剥标板处底纸松弛：牵引的正常力度不够

检查牵引速度是否过低，提高牵引速度可解决；检查牵引机构是否打滑，扭紧牵引滚轴的锁紧螺丝；检
查收料轴背后的传动皮带是否断裂。

全自动平面贴标机连续出标的解决方法-广州轻松

贴标机连续出标。检查标签电眼：标签电眼位置不对，调整电眼位置；标签电眼故障，调整或更换标签
电眼。

云南平面贴标机-面膜平面贴标机供应厂家-轻松包装(诚信商家)由广州轻松包装设备有限公司提供。广州
轻松包装设备有限公司（www.gzqingsong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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