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产品名称 拉森钢板桩多少钱一吨 鸿博建设 平顶山钢板桩

公司名称 襄阳市鸿博建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市樊城区大庆东路12号

联系电话  16607271666

产品详情

钢板桩的拔除

基坑回填土时，拔出钢板桩，修整后重复使用。拔除前要注意钢板桩的拔除顺序、时间及桩孔处理方法
。

拔桩时会产生一定振动，工字型钢板桩，如拔桩再带土过多引起土体位移、地面沉降，给已施工的地下
结构带来危害，影响邻近建筑物、道路和地下管线的正常使用。拔除钢板桩采 用振动锤与起重机共同排
除。后者用于振动锤拔不出的钢板桩，在钢板桩上设吊架，起重机在振动锤振拔的同时向上引拔。

振动锤产生强迫振动，破坏板桩与周围土体间的粘结力，依靠附加的起吊力克服拔桩阻力将桩拔出。拔
桩时，先用振动锤将锁口振活以减小与土的粘结，然后边振边 拔。较难拔的桩，可选用柴油锤先振打，
然后再与振动锤交替进行振打和振拔。为及时回填桩孔，当将桩拔至比基础底板略高时，暂停引拔，平
顶山钢板桩，用振动锤振动几分钟让 土孔填实。

      根据钢板桩横截面形状和用途主要分为：U形、Z形、W形三种形状钢板桩，同时根据壁厚分为
轻型和普通型冷弯钢板桩。壁厚4～7mm为轻型钢板桩，壁厚8～12mm为普通型钢板桩，包括中国在内的
整个亚洲地区大多使用U型咬合式拉森钢板桩 。 

 

钢板桩的用途非常广泛，在性结构建筑上，可用于码头、卸货场、堤防护岸、护墙、挡土墙、防波堤、
导流堤、船坞、闸门等；在临时性构筑物上，可用于封山、临时扩岸、断流、建桥围堰、大型管道铺设
临时沟渠开挖的挡土、挡水 、挡沙等；在抗洪抢险上，可用于防洪、防塌陷、防流沙等。 



吊车

   吊车在拉森钢板桩施工中主要是用于拉森钢板桩的装车和下车，还有拉森钢板桩的场内转运，以及
拉森钢板桩内支撑的吊装。

随车吊

   随车吊在拉森钢板桩施工中主要是用于拉森钢板桩场内运转，有些工地不需要场内运转就可以不用
到随车吊，但是在做高铁承台，地下管廊的时候，钢板桩制造商，一个承台或工作断面施工完，施工下
一个承台或工作面的时候，拉森钢板桩多少钱一吨，就需要把拉森钢板桩倒运过去，这时候如果使用吊
车和货车来运转，费用会比较高，所以可以使用随车吊来运转，当然如果距离比较近，也可以使用挖机
来运转。

拉森钢板桩多少钱一吨-鸿博建设(在线咨询)-平顶山钢板桩由襄阳市鸿博建设工程有限公司提供。襄阳市
鸿博建设工程有限公司（www.xyhbgbz.com）有实力，信誉好，在湖北 襄樊 的金属建材等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鸿博建设和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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