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煤矸石双级破碎机工作原理

煤矸石双级破碎机主要由机架，转子，衬板，衡水高湿物料粉碎机，锤头等零部件组成，槽轮传动，物
料既由于转子高速旋转锤头带动物料对着破碎板的冲击作用而被破碎。
机架分为上机体和下机体两部分，机腔内部装有耐磨防护衬板，以防护机体内部的磨损和变形， 转子分
别是有转子轴、中间圆盘、端部圆盘、锤轴、锤头等零部件组成。双级破碎机工作时，在双电机的带动
下，互相串连的两套转子同时高速旋转，物料在机内腔经上级转子击碎立即被飞速旋转的下级转子的锤
头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，形成了出料粒度小于3毫
米的煤渣颗粒。此颗粒度能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的要求。

双级粉碎机采用双向调隙技术，锤头如果磨损了，不需要修复，移动锤头的位置就可以继续使用。调节
锤头与衬板之间的间隙就可以控制物料的物料粒度粉碎机相信你一定能理解能明白。煤矸石粉碎机没有
设计筛网筛底，百余种物料都可以粉碎，会堵塞。即使是刚从水里捞上来的物料也可以粉碎，不会因湿
料粉碎而堵塞，造成烧坏电机，影响生产。一副锤头可以多次使用。煤矸石粉碎机集中润滑系统注油，
正常的工作下，唐山高湿物料粉碎机，不需要停机即可给所有的轴承加注润滑油，不会影响工作。

该双级无筛底粉碎机采用的是双动力，双转子原理，当物料进入到双级无筛底粉碎机里面首先先经过上
级转子破碎之后，随机被甩入到下级转子里面进行再次破碎，高湿物料粉碎机，经过两次破碎的物料细



度，以及均匀度都优越于老式的双级无筛底粉碎机。双级无筛底粉碎机设计的是液压启动机壳，一个人
就可以开启机壳，维修与检查零部件方便快捷。双级无筛底粉碎机改变了传统的注油方式，集中润滑系
统，不停机就可以注油。在清洗设备粉碎室时，千万不能将水洒到电机与轴承的密封之处;当设备易损件
发生磨损，秦皇岛高湿物料粉碎机，要先判断磨损的程度，是能xiu复，还是需要换新。当做好判断进行
处理时，需要先按照顺序替你，然后再在控制箱上切断电源并挂上“维修勿送电源”的提醒牌。 唐山高
湿物料粉碎机-高湿物料粉碎机-
恒通机械(查看)由巩义市站街恒通机械厂提供。巩义市站街恒通机械厂（www.hnhengtong.com）是河南
郑州 ,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在恒通机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒通机械更加美好的未来。同时本公
司（www.ltmachine.cn）还是从事小型烘干房厂家，空气能烘干房，箱式烘干房价格的厂家，欢迎来电咨
询。
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