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规格参数

公司地址 东莞市寮步镇金兴路553号

联系电话  13556654998

产品详情

因此温度是否均匀、压力是否刚好、都将关系着服装烫画的品质。在烫印过程中，温度与压力都要适中
，温度或压力太低无法附著，温度或压力太高图案又会晕花甚至烧焦。不过这个问题也不是不可解决，
目前市场上有很多好一点的服装烫画机可以一次解决压力与材质厚度不同的问题，如果说你的操作与技
术还不够纯熟的话，那就多花一点钱选台好一点的机器就OK了。服装烫画按其工艺过程可分为高温服装
烫画、低温服装烫画、发泡服装烫画、柯式服装烫画、渗透服装烫画、七彩珠服装烫画、镭射服装烫画
、植绒服装烫画、反光服装烫画、金银烫花及水装烫画等多种。

以前经常用洗衣机直接洗烫画出来的衣服，韩式摇头烫画机多少钱，结果烫画变形或者是脱落。一般洗
几次烫画机的图案就不行了衣服也基本上就废了。想问下烫画机的衣服一般怎么洗涤保养呢？首先液压
烫画机的衣物不能机洗实在没办法就翻过来但是深色的渗透烫画机衣服尽量不要机洗。另外发泡烫画机
的衣服水温要在40度以下不能长时间的浸泡在水里，另外气动烫画机的衣服不可以搓洗衣物图案的位置
这样他的寿命就会长一些。

烫画机的核心部件是发热板，所以，在选择烫画机时应着重注意。上下板应该是铝材质的，且发热管浇
铸在铝板里面。如上板是铝板开槽，然后用发热管贴在上面的，会造成不必要的能源损耗，韩式摇头烫
画机哪家好，使用起来会有升温慢、恒温温差大等缺点。下板如是铁板或其他材质，长期在高温高压环
境下工作，将很容易变形老化。根据发热板面积不同，上下板皆有重量标准，如果太轻，太薄，发热板
会容易变形，影响使用。通常来说，重量越大使用性能越可靠。烫画机上板在压下后，韩式摇头烫画机
供应商，应和下板平行。如测试上下板咬合是否紧贴，韩式摇头烫画机，可以在四角分别放上一硬纸片
或其他片状有韧性材质物件，然后将手柄压下，待上下板咬合卡死后，将硬纸片朝外扯动，即可知道上
下板是否平整，机器是否合格。

   优点：无需制版，一件起印;图像逼真，可以接近图片效果。

   缺点：手感稍硬;浅色透气性非常好，但深色不透气。



韩式摇头烫画机-驰飞热转印-韩式摇头烫画机多少钱由驰飞热转印技术（广东）有限公司提供。驰飞热
转印技术（广东）有限公司（www.chifei888.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的印后加工设备等行业
积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进驰飞热转印和您携手步
入辉煌，共创美好未来！
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