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一个产品上有两种螺丝和两种扭力怎么办？

一个产品往往有两种不同规格的螺丝，且扭力都不同，这个问题怎么解决呢？东莞泰研自动化来帮你忙
，自动锁螺丝机方案有：双头，即装两把电批，每把电批锁一种螺丝，
这是便宜的做法，用机械式电批就可以解决。 但对于更高要求的不同扭力需求的产品，那就要用伺服智
能电批来解决，智能电批可以根据不同工况输出不同的扭力，以满足不同工艺的需要。但这种方案成本
较高，针对一此的产品，可以考虑这种方案。其实智能电批从成本投资上一次性投资比较贵，但从它的
寿命来计算，也是很划算的，因为一批智能电批的寿命可以用5-6年，一把机械式电批才6个月，算下来
成本你懂的！

东莞泰研告诉你常见力矩单位及换算关系

力矩的单位有很多种: 

1：Kgf-公斤力、N-牛顿、Ib-磅、In-英寸、m-米、cm-厘米



2：力度单位换算：1kg=9.8N=2.205Ib

3:   力臂单位换算：1In=2.54cm、1m=100cm

4:  力矩单位换算：1kg.cm=0.098N.m=0.868Ib.In

以下为参考图片

自动锁螺丝机解决浮高问题找泰研自动锁螺丝

自动锁螺丝机浮高问题一直是老大难问题，它非常隐蔽，很难发现，具自动锁付产出大，因而流出的机
会大大增加。故自动检测手段是行之有效的方法，那怎么做呢？目前市场面上大部分锁螺丝机都没有这
功能。据于此需求，东莞泰研自动化已经解决这个问题，利传感技术，为客户100%截住这不良的流出。
而不影响生产效率。如有兴趣，可以通过以下联系方式找东莞泰研协助。
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