
碳硫分析仪器 万合仪器 泰州分析仪

产品名称 碳硫分析仪器 万合仪器 泰州分析仪

公司名称 南京万合分析仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市高淳区阳江镇新桥村下桥278号

联系电话  18061266190

产品详情

可延伸的探头对管道内壁、焊缝、小型部件等平常难以接触的位置进行检测。

仪器自带高清分辨率显示屏幕，碳硫分析仪器，可在现场随意要求、查看、编辑测试信息及结果。。

无需借助电脑，可在现场添加、编辑、删除合金牌号。

仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。

采用人性化一键式按钮设计，用户在测试过程中无需一直压住按钮。

测试结果可以连接电脑输出打印，仪器具有标准测试结果版本，极大方便客户编辑、打印结果信息。

仪器可以实现远程监控功能，维修工程师可以通过互联网远程进行仪器软件安装、维修功能，24小时确
保客户机器不宕机。

>7、不规则或者很小样品的智能探测，如头发丝(0.06MM)这样细的丝也能立即测试辨认。

自动停止功能，窗口前无被测物体，泰州分析仪，启动仪器会在3秒后自动停止测试，确保不会辐射安全
。

红外分析仪

组成及构造： 本仪器由红外检测器、电弧燃烧炉、多元素分析仪、计算机、打印机、电子天平组成。



下面简单介绍电弧燃烧加热部分及红外检测部分和多元素分析仪的内部结构。

电弧燃烧炉：用于试料的燃烧，它以电弧引火为条件，化学分析仪器，使被检测样品中的碳硫成分转化
为二氧化碳，然后用动力气体（氧气）送入分析系统。 红外检测装置分上、下两层，上层装有模块电源
和控制线路板；下层为气体分析池，室内有碳分析池和硫分析池。

多元素分析：内置嵌入式单片机外接电脑数据处理，分析仪器价格，测量过程由PCE软件控制。

WH-CW1手提式熔炼测温仪采用测温仪与测温枪一体化设计，根据熔炼测温现场工作环境恶劣、温度高
等特点，采用耐震且高亮度的LED数码管显示、全金属外壳设计，故更为耐用。

本仪表具有:

1、温度测成时温度值自动保持功能。

2、灯光、蜂鸣声同步提示测温结束功能。

3、断偶、超量程、电源欠压等报警功能。

4、电源采用镍氢可充电电池（一次充电后一般可测温上千次）。

5、打开电源，当无信号输入2分钟后，自动断开电源功能。

本仪器同机可配用5种热电偶。

本仪表由于采用了的抗干扰措施，故具有的抗干扰能力。中频炉通电熔炼时无须断电，便可在炉内进行
测温。

碳硫分析仪器-万合仪器(在线咨询)-泰州分析仪由南京万合分析仪器有限公司提供。“元素分析仪器,碳
硫分析仪,碳硅分析仪,金属分析仪”就选南京万合分析仪器有限公司（www.njwhe.com），公司位于：南
京市高淳区阳江镇新桥村下桥278号，多年来，万合仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：孙海保。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万合仪器期待成为您的长期合作伙伴！
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