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产品详情

延长制砂机转子轴承寿命的有效方法

1、正确选择转子轴承的型号

由于双列向心球面滚子轴承具有承载能力强、调心性能好等优点，所以多选用这种型号的轴承作为转子
轴承。

2、提高转子体的平衡精度

制砂机的转子质量大、转速高，转子体的铸造偏差和安装板锤后引起的质量偏差将使转子旋转时产生不
平衡的离心力。这个离心力使机器产生强迫振动，导致轴承和其他机件破坏，因此破碎机的转子必须进
行平衡试验。

冲击式制砂机和锤式制砂机的区别

随着机制砂推广开来，制砂机也逐步打开销路，出现百家争鸣的现象。市场上的制砂机品种有多种，河
卵石破碎机，包括辊式的、锤式的，河卵石破碎机售价，立式的、卧式的，等等...。如今冲击式制砂机
以较高的成砂率广泛的应用于机制砂加工中，那么冲击式制砂机和锤式制砂机有何区别呢?其实广义上讲
，立轴冲击式制砂机也算是锤式制砂机的一种，因为其具备锤头(抛料头)，但其抛料头的作用机理并不
完全等同于锤破的锤头。

今天对比的对象将是冲击式制砂机和锤型破碎机(锤头式制砂机)。



一、结构组成冲击式制砂机由轴承、传动装置、底座、润滑系统、进料斗、涡动破碎腔、叶轮、物料筛
分器。锤式制砂机则由机壳、转子、主轴、锤盘、锤头、衬板和打击板。

二、成砂率对比锤式破碎机主要用于破碎，河卵石破碎机厂家电话，可用于水泥厂和石料加工，如果用
于机制砂，成砂率并不高，大约在15-40%。冲击式的成砂率就高的多了，是专门的制砂设备，转速高、
冲击能力强，成砂率在35-65%。

制砂机停机原因

1、制砂机内部零件脱落

如果制砂机停机时听到有金属碰撞声，则有可能是破碎腔内部零件掉落造成的。此时，河卵石破碎机价
目表，需要对设备内部进行检查，并及时更换新零件。

2、制砂机叶轮卡死

当制砂机工作时，如果有金属等硬质物料进入设备内部，那么叶轮可能会卡死，造成设备停机。针对这
种情况，要严格控制物料硬度，还要防止异物进入设备，保证设备的顺利工作。

3、制砂机轴承抱死或主轴断裂

轴承抱死或主轴断裂会导致制砂机停机，如果是轴承抱死引起的，要找出抱死原因，主轴断裂引起的，
则需要对修复或更换主轴，为了从根本上解决主轴引起的停机现象，我们在安装轴承时，应保证有一定
的工作游隙，还要做好润滑工作。

4、制砂机连接线出现问题

当连接线接触不良或断裂，也会导致制砂机停机，如果是这种情况，重新连接即可。

河卵石破碎机-河卵石破碎机厂家电话-河卵石破碎机多少钱由任县驰梦机械制造有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。任县驰梦机械制造有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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