
导电泡棉供应商 卓耀生产异型导电泡棉 镇江导电泡棉

产品名称 导电泡棉供应商 卓耀生产异型导电泡棉
镇江导电泡棉

公司名称 东莞市卓耀电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇增田村正拢二路5号2楼

联系电话  13592734538

产品详情

东莞导电泡棉-导电泡棉厂家批发价-卓耀厂家

 

屏蔽电磁波导电泡棉的特性

导电泡棉用于有较大公差存在的EMI电磁波屏蔽。泡棉芯有弹性和一致性，这使它特别适用于需要低闭
合力和限度压缩形变量的场合，一般可用在商业级电子机壳、工业设备、LCD显示器、液晶电视、笔记
本电脑、移动通讯设备等，导电泡棉供应商，在某些频率段可提供大于80dB的屏蔽效能。

东莞导电泡棉-导电泡棉厂家批发价-卓耀厂家

 

导电泡棉的优势及其应用价值介绍

卓耀电子生产的导电泡棉具有良好的表面导电性，可以很容易用胶粘带固定在需件上。有不同的剖面形
状、安装方法、UL等级及屏蔽效能的屏蔽材料可供选择。可根据客户要求制定相应的EMI对策。还可发
挥同金属般优异的保护性能。芯材料使用PU泡棉，减化表面压力，复原力极佳。因该垫圈为表面光滑且
富柔软性导电纤维，故可适合于各种接着面的形状。在安装于筐体等物体时，较一般的粘附贴纸更易粘



着。

SMT贴片泡棉厂家 阻燃导电泡棉 华为导电泡棉 全方位导电泡棉

导电泡棉热成型加工工艺了解

导电泡棉在热成型之前必需对导电泡棉完成干燥处理，导电泡棉胶，热成型可对板材完成加热，镀锡PL
导电泡棉，加热环节可在烘烤箱、加热板或红外加热器中完成。加热的时间范围依据板材的薄厚而定（
大概1毫米/分钟）。

因为导电泡棉的质量较小，镇江导电泡棉，导电泡棉的比热容较低，同时板材表层因为大量割开的间隙
当作了降温通道，导电泡棉表层的温度快速下降，可保持的热量好少。所以可对导电泡棉板材进行保温
，防止导电泡棉从烘烤箱或加热板中拿出来后，温度快速下降，无法达到热成型加工工艺的温度标准。
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