
不锈钢滤筒 科雷丝网 不锈钢滤筒规格

产品名称 不锈钢滤筒 科雷丝网 不锈钢滤筒规格

公司名称 安平县科雷丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县杨各庄开发区

联系电话  13513089909

产品详情

虽然我们知道过滤网筒批发的购买方式，不锈钢滤筒购买，广东金属过滤网筒采购，不锈钢滤筒，但是
找到一家好的供应商也是非常重要的。

  好的过滤网筒供应商提供的过滤网筒质量是值得我们放心的而且价格也是比较低的合理的，我们并不
用担心被批发商欺骗的。我厂生产多种规格的过滤网筒，我厂就是一家非常好的供应商，提供给消费者
的产品质量是非常好的，不锈钢滤筒供应，在送到消费者手中前他们要经过好几道程序检验产品的质量
，要是一旦发现有质量问题的过滤网筒就会立马更换，不会卖给消费者不合格的产品的。

Spl过滤网片的材质：

滤网材质大部分采用不锈钢304材质，SPL过滤片的包边材质大部分采用低碳钢以及铝板。

SPL过滤网片的制作：

SPL过滤网片、DPL过滤网片、SPC过滤网片由金属网和铝、铜镀镍或不锈钢的金属板材冷冲压组合而成
的片状过滤元件。

SPL过滤网片的过滤精度：

SPL过滤网片按孔径大小分为骨架网和过滤网，骨架网具有一定的刚性、强度和冲击韧性.



过滤元件为金属丝网制成的滤片，具有强度高，通油能力大，便于清洗。

过滤网筒芯主要滤材采用金属编织丝网和金属纤维烧结滤毡。不锈钢编织网是由不同直径的不锈钢丝编
织而成，制成的滤芯具有强度好、不易脱落、容易清洗、耐高温、使用经济等特点。不锈钢过滤网可制
成孔径由粗到细的多层结构，具有高孔隙率、高纳污能力等特点。

主要特性：

成波状纹后，面积增大几倍，冲孔网过滤网筒加工，纳污能力更强，更换周期更长。

孔隙率高，透气性强，使用压差低，适用于高粘度介质过滤。

具有优良的强度，冲孔网过滤网筒，耐高温，耐腐蚀，能承受30MPa至90MPa的压力。

再生性好，经化学清洗、高温煅烧及超声波清洗可反复多次使用。

用途：聚脂、长丝、短丝、薄膜生产中聚合物熔体的过滤；

高温气体，蒸汽的过滤；

高温液体，粘稠液体的过滤

不锈钢滤筒-科雷丝网-不锈钢滤筒规格由安平县科雷丝网制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安
平县科雷丝网制品有限公司（www.apguolv.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您
一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.keleiguolvtong.com）还是从事滤筒，过滤网筒，过滤网片的厂家
，欢迎来电咨询。
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