
蔬菜大棚工程 蔬菜大棚 科农温室一站式服务

产品名称 蔬菜大棚工程 蔬菜大棚 科农温室一站式服务

公司名称 金华市科农温室大棚有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市婺城区蒋堂镇伟业路488号

联系电话 13646794985 13646794985

产品详情

金华市科农温室大棚有限公司主营：【单体大棚】、【连栋大棚】、【PC板温室大棚】、【玻璃温室大
棚】、【智能温室大棚】、【避雨棚】等

根据蔬菜对养分需求的不同原则

把需氮肥较多的叶菜类、需磷肥较多的茄果类和需钾肥较多的根茎类蔬菜相互轮作倒茬，充分利用土壤
中的养分，维持营养平衡，减少化肥的用量。把深根类的豆类、茄果类同浅根类的白菜、甘蓝、黄瓜、
葱蒜类蔬菜进行轮换倒茬，这样可使土壤不同层次中的养分都得到充分利用。一般需氮肥较多的叶菜类
蔬菜后茬安排需磷肥较多的茄果类蔬菜。

金华市科农温室大棚有限公司主营：【单体大棚】、【连栋大棚】、【PC板温室大棚】、【玻璃温室大
棚】、【智能温室大棚】、【避雨棚】等

温室大棚厂家分享冬季如何增温、保温？

一、增加覆盖物的保温性能。

大雪过后，蔬菜大棚公司，要及时扫除棚顶的积雪，以免积雪溶化后打湿覆盖物，增加棚室的承重。同
时，还可采取加盖塑料棚膜的方式增加温室的保温性能。

二、点火加温。

温室内栽培作物，如果遇到强寒流，室内夜间温度低于6℃时，蔬菜大棚，则需进行点火加温。

三、在温室墙体外增设保温层。

具体方法为：用普通农膜或旧薄膜，剪裁成宽3米左右，膜长=温室长度+山墙长度的长幅，蔬菜大棚工



程，然后将薄膜两端用熨斗加热，粘结成10厘米左右的缝筒，各接入3米长的木棍，将其拉开、拉紧包住
后墙与山墙。两端的木棍，下头扎入地面泥土中，入土深30厘米以上，蔬菜大棚膜，上头以铁丝缠系，
固定与山墙外沿处，薄膜底部边缘埋于墙外土内。然后在墙与薄膜之间的缝隙内填满碎草，厚度30厘米
左右，再用泥土把薄膜上部边缘埋压于温室后坡上。

四、选用好的高保温大棚膜。

大棚栽培的普遍应用使农膜发展加快，PO膜是目前农膜种类中表现不错的一款产品。 

金华市科农温室大棚有限公司主营：【单体大棚】、【连栋大棚】、【PC板温室大棚】、【玻璃温室大
棚】、【智能温室大棚】、【避雨棚】等

新型日光温室大棚

温室造价：其实是由土墙日光温室升级而来。适用于科研试验、育种育苗、展览等高附加值行业。

规格：整体构造与传统日光温室一致，跨度可达15米以上。墙体部分采用土墙砌筑后，再使用水泥砂浆
加固；大棚骨架采用热镀锌矩形管加卡簧卡槽构成，其余与土墙日光温室一样。

优点：新型日光温室大棚墙体采用水泥砂浆加固，降低了土墙日光温室大棚墙体垮塌风险，耐用性和使
用寿命增加5-10年以上；棚面薄膜采用卡簧卡槽固定，日后更换薄膜较为方便；跨度大空间大，可配置
移动苗床、移动喷灌等先进设备。

缺点：墙体占地面积较大，温室大棚造价较高，降低了日光温室大棚的性价比，推广普及难度较

蔬菜大棚工程-蔬菜大棚-科农温室一站式服务由金华市科农温室大棚有限公司提供。金华市科农温室大
棚有限公司（kenong88tz1288.com）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科农温室一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：叶利民。
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