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产品名称 卫材无纺布批发 卫材无纺布
山东绿恒无纺布厂家

公司名称 山东绿恒无纺布制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市莒县夏庄镇夏庄社区夏庄一村（夏
庄工业园）

联系电话 18953337388 18953337388

产品详情

无纺布袋优点

一、蕞大特点是使用无纺布作为原材料，它是一款绿色环保产品

二、承受力强

三、质量好重量轻，方便携带

四、防潮、透气效果好

五、不助燃、可以自然分解

六、可以循环再利用，不浪费资源和污染环境

七、印刷也是采用环保油墨，卫材无纺布，无刺激性气味，对身体无害

八、款式新颖、外形美观时尚

九、价格实惠，物有所值等特点

无纺布袋体现绿色环保理念

自限塑实施后，大型商场、超市不再免费提供塑料购物袋，无纺布购物袋作为塑料袋的替代产品，其市
场份额将会逐渐扩大。无纺布生产具有工艺流程短、产量高、品种变化快、原料来源广泛、使用寿命长
、具备自动降解等程中，可以重复使用的特点决定了它的环保地位。



无纺布袋材料置于室外90天可自然分解，卫材无纺布厂家，置于室内使用寿命长达5年，卫材无纺布生产
厂，燃烧时无味、且无任何遗留物质，从而不污染环境，被国际公认为保护地球生态的环保产品。因此
，我国许多机械制造厂商都积极投身于无纺布制袋机的研究开发工作中去，为占领未来的市场而蓄积力
量。

无纺布特点

耐久性，一次性。绝缘，不导电。柔软性，刚挺性。细密性，膨胀性。各向同性，各向异性。过滤性，
透气不透水。弹性性，硬挺性。轻，松，暖。薄如蝉翼，厚重如毡。防水透湿。熨烫，缝合，模压成型
。阻燃，抗静电。透水，防水，耐磨，起绒性。耐褶皱，弹性佳，高吸湿，拒水性。

1、质轻：以聚树脂为主要生产原料，比重仅0.9，只有棉花的五分之三，具蓬松性，手感好。

2、柔软：由细纤维组成(2-3D)轻点状热熔粘结成型。成品柔软度适中，具舒适感。

3、拨水、透气：聚切片不吸水，含水率零，成品拨水性佳，由100%纤维组成具多孔性，透气性佳，易
保持布面干爽、易洗涤。

4、无刺激性:产品采用符合FDA食品级原料生产，不含其他化学成分，性能稳定，卫材无纺布批发，无
异味，不刺激皮肤。

5、抗化学药剂：聚属化学钝性物质，不虫蛀，并能隔离存在液体内细菌及虫类的侵蚀；碱腐蚀、成品不
因侵蚀而影响强度。

6、制品具拔水性，不发霉，并能隔离存在液体内细菌及虫类的侵蚀，不霉蛀。

7、物性佳。由聚纺丝直接铺成网热粘结而成，制品强度较一般短纤产品为佳，强度无方向性，纵横向强
度相近。

8、在环保方面，在2013年使用的大多数无纺布的原材料是聚，而塑料袋的原材料是聚乙烯，两种物质虽
然名字相似，但在化学结构上却相差甚远。

      无纺布的阻燃实现方法

    要达到阻燃目的，必须切断由热源、可燃物以及氧气组成的燃烧循环体系。通常，纺织品的阻燃主
要通过以下一种或多种模式来实现：

1、除去热源。

2、提高织物发生热裂解的温度。

3、促进成炭，减少挥发性气体的产生。

4、提高可燃性气体燃烧所需的温度。

5、隔绝氧气或者稀释氧气浓度。

       一般来说，无纺布印刷主要流行两种，一种是水性弹胶浆，一种是油墨。那么无纺布袋一般
用什么油膜呢?



先说一下，一般的无纺布袋上的印刷差不多采用的是水性弹胶浆，这种水性弹胶浆特色是印刷后的作用
有显着的凹凸感，并且覆盖率好，耐水洗，并且根本上没有异味，而油墨一般用在一般的物件的丝网印
刷上，比方金属盒的外表等等，这种印刷工艺特色就是印刷精度高。

卫材无纺布批发-卫材无纺布-山东绿恒无纺布厂家(查看)由山东绿恒无纺布制品有限公司提供。山东绿恒
无纺布制品有限公司（www.wfbdgs.com）是从事“无纺布,无纺布袋,布袋加工,销售,塑料颗粒,塑料袋。”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：侯经理。同时本公司（www.sdlhwfb.com）还是从事山东无纺布手提袋，山东无纺布手提袋批发，
山东无纺布手提袋价格的厂家，欢迎来电咨询。
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