
定制PP滚筒 雄彬 鲤城PP滚筒

产品名称 定制PP滚筒 雄彬 鲤城PP滚筒

公司名称 厦门雄彬机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美区灌口镇上头亭三德洲机械园511号

联系电话 15159287816 15159287816

产品详情

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备，环保设备，废气处理设备，鲤城PP滚筒，废水处理设备，环
行线，龙门线、超声波清洗机、旋流塔，喷淋塔，PP槽，PP滚筒，光解除臭，废气塔，定制PP滚筒，钛
制品等。本公司是自主研发，生产，销售为一体的现代化机械设备公司。可来电详细咨询！

飞灰收集中，一个特殊的参数是过滤烟速——每分种每平方米的滤布所过滤的气量。滤床的压差d.p.是与
烟速呈线性比例关系，因此也与烟气流量呈线性比例关系。

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备，环保设备，废气处理设备，废水处理设备，环行线，龙门线
、超声波清洗机、旋流塔，喷淋塔，PP槽，大型PP滚筒，PP滚筒，光解除臭，废气塔，PP滚筒哪家好，
钛制品等。本公司是自主研发，生产，销售为一体的现代化机械设备公司。可来电详细咨询！

初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折
叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝型材框、镀锌板框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤
材、金属孔网、铝轧网等。

厦门雄彬机械设备有限公司创建于2010年，位于厦门灌南工业区。本公司潜心于环保事业，制造各种环
保设备

厦门雄彬机械设备有限公司/主要经营的产品有:PP滚筒供应商、PP滚筒厂家、PP滚筒批发。

滚筒内的阴极导电装置通过铜线或棒从滚筒两侧的中心轴孔内穿出，然后分别固定在滚筒左右墙板的导
电搁脚上。零件在滚筒内靠自身的重力作用与阴极导电装置自然连接。小零件的滚镀就是在这样的装置
内进行的。滚筒的结构、尺寸、大小、转速、导电方式及开孔率等诸多因素均与滚镀的生产效率、镀层
质量等有关。



定制PP滚筒-雄彬(在线咨询)-鲤城PP滚筒由厦门雄彬机械设备有限公司提供。定制PP滚筒-雄彬(在线咨
询)-鲤城PP滚筒是厦门雄彬机械设备有限公司（www.xmxbhbsb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供
参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：林经理。
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