
悬臂吊起重机型号 伟业起重 河北悬臂吊

产品名称 悬臂吊起重机型号 伟业起重 河北悬臂吊

公司名称 河南伟业起重机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省长垣魏庄起重工业区

联系电话  15936533009

产品详情

悬臂吊都应用在什么地方？

现代工业在发展的过程中需要用到各种型号的起重机。现在的起重机有门式起重机，卷扬机，桥式起重
机以及悬臂式起重机。各种不同类型的起重机适用的地方也不一样，河北悬臂吊，今天来讲一讲悬臂起
重机。

悬臂起重机也叫悬臂吊，是一种相对轻型的起重机，主要由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦三部
分组成，该起重机的悬臂是空心的钢结构，自重轻，起重量大，非常的经济耐用。就是其中范围相比重
型的门式起重机要小一点，毕竟不是同一个等级的。由于自重小，因此它的转动很快，特别适合在短距
离，密集型吊运作业。这个特性也使得它在铁路运输，悬臂吊架，机械制造，轻工业制造上有着广阔的
发展天地。

悬臂吊的日常检查包括什么

1、值班人员应该每天检查控制按钮、升降问题、钢丝绳等等是否存在问题，若发现问题要及时记录下来
。

2、车间的技术员要每年定期对悬臂吊进行保养，车载悬臂吊，保养是大范围的，所以要对每一部分都要
仔细检查。

3、对于悬臂吊的维护要进行记录，这样比较清晰，对于一些情况比较清楚。

4、还有就是对于需要润滑的部位要及时进行润滑，保证悬臂吊的正常使用。

悬臂吊车轮间隙调整是重中之重。如果间隙调整的过大，会留下安全隐患，如果间隙调整的太小，对道



轨的要求就会很高，甚至无法正常行走。很多道轨在历经了无数次的装卸车和倒运后已“遍体鳞伤”。
如果间隙调整的太小会使车轮在行走中一旦经过某些高低不平或是工字钢边缘有毛刺的部位时，会使车
轮的某一边“爬上”道轨导致葫芦主体发生倾斜。这有点类似于悬臂吊的“啃轨”现象，只不过葫芦重
量轻，难以 “咬下”铁屑而已。当然当发现悬臂吊车轮“爬上”道轨的时候也并不完全是因为间隙调整
的原因，“偏拉斜吊”也是导致车轮“爬轨”的重要原因之一。遇到这种情况不必担心，只要间隙调整
的合适的话，找根撬棍把车轮撬下来就是了。

悬臂吊导轨及固定吊点上调运货物，在低矮的厂房及不适于架设桥式起重机的场所，悬臂吊起重机型号
，以及选用钢丝绳电动葫芦体积过大的场所，更适宜选用环链电动葫芦。环链电动葫芦是由电动机，传
动机构和链轮组成。环链电动葫芦起重量一般为 0.1～60吨，起升高度为4～20米.多数环链电动葫芦由人
用按纽在地面跟随操纵，也可在操控室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。环链电动葫芦除固定悬
挂使用外，还配有电动运行小车及手推，手拉小车。环链电动葫芦广泛用于码头，厂房，仓库，建筑及
流水线生产作业的各行各业中。钢丝绳由电动机传动机构和卷筒和链轮组成，它是一种小型起重设备，
具有结构紧凑，重量轻，体积小，零部件通用性强，操作方便等优点，它既可以单独安装在架空工字梁
上，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂吊、龙门等起重机上使用。柱式悬臂吊柱式多采用
环链电动葫芦作为起国产小吨位吊钩桥式起重机升机构和运行机构，较少采用钢丝绳电动葫芦和手拉葫
芦，旋转和水平移动作业多采用手动，只有在起重量较大时才采用电动。

悬臂吊起重机型号-伟业起重(在线咨询)-河北悬臂吊由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机
电有限公司（www.hnwyqzjd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！同时本公司（www.wyydxlm.com）还是从事移动小龙门，移动龙门架，简易小龙门的厂家
，欢迎来电咨询。
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