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      重庆雅潭松工艺，是一家生产、销售卫生间隔断、金属卫生间隔断的厂家，专注于厕所隔断，
公共卫生间隔断，包含安装，生产材料，厂家供货，产品广泛应用于宾馆，学校，医院，写字楼，政府
大楼，机场，商务酒店等场所。

      卫生间是家居的隐秘空间，也是使用频率较高的功能区之一，但同时卫生间也是一个相对狭小
的空间。前天为大家分享了卫生间的挡水条设计，那只是做好卫生间干湿分离的一个小部分，隔断才是
重中之重，一旦做不好将产生极大影响，看看今天的内容吧~

1、卫生间隔断 小尺寸是多少呢?

一般不应该小于0.8*0.9m，如果小于这个尺寸，体型偏胖一点的朋友在里面就不能很好的使用。

2、在空间足够大的情况下，又应该将隔断尺寸控制在多大呢?

这个时候的卫生间隔断尺寸应该为1.2*0.9m，再大一点也是可以的，但是超过了一定的范围，会让人感觉
不舒服，例如1.5*1.5m，对于小户型来说可能就造成了一定的空间浪费。



二、隔断门的选择

卫生间隔断门的选择方法：

1、选择正规产品，购买隔断门时一定要看清楚是否标有商品合格证等。

2、隔断门的色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致，如很多人喜欢外观有图案半透明的隔断门，其本身
装饰性强，给人以美的享受；但也有一些比较传统型人，选择不透明的布式隔断，这样的话在洗澡时别
人还能使用卫生间，卫生间隔断，这也是要要根据个人喜好来看。

3、辨别材质，隔断门多为钢化玻璃，钢化玻璃的品质差异较大。好的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹
。

提醒：淋浴房的骨架采用铝合金制作，表面作喷塑处理，不腐、不锈；主骨架铝合金厚度 在1.1mm以上
，这样的话门不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活，门的启合是否方便轻巧，框架组合是否使用
不锈钢螺丝。

卫生间隔断安装注意事项

    1、注意方位：在风水方位图上面，卫生间的东北方和中央为旺气方位，所以在设置隔断的时候
切忌不要设置在这个方位，否则从风水学的角度讲就会阻断了财气的流通，不利于居室主人聚财，进而
影响我们的生活。

    2、注意采光：在风水学上阳光代表阳气，阳气旺的人的运程才会旺，所以卫生间的采光一定要
充足，酒店厕所隔断，空气要流通。所谓气通财通，所以在卫生间中要设置隔断，厕所隔断价格，一定
要注意采光通风要做好，不可设置在窗户前，以免阻挡阳光致室内过暗，影响屋内的生气和我们的运气
。

    3、注意动线流畅：现代人强调节省空间，会用酒柜或储物架来兼作卫生间隔断，但是这类隔断
一定要贴紧墙壁，这样卫生间才会动线流畅，气流才不会被阻断，所谓气通运畅，气流畅通了人的财运
自然会提升。

    4、注意靠背：风水学上，卫生间的沙发后面不可过于空旷，卫生间隔断批发，否则就是无依无
靠的风水格局，所以这个时候如果在沙发后面设置一个隔断，不仅会方便我们的生活，同时也可以有效
改善这种格局，让人不再无所依，使得我们的职场如鱼得水、畅通无阻。

    5、注意颜色：卫生间隔断的颜色不宜太深，建议以米色或者白色为主，主要是因为这样既有利
于风水，也能让人有温馨舒适之感。如果隔断颜色太深，则会让人产生心烦意燥之感，影响情绪和日常
的生活，那对我们的身体健康和运势也就会产生影响。

大户型卫生间隔断怎么做？

    现代家庭卫生间装修都会做干湿分离的设计，方便使用的同时又能保证卫生间的环境干净整洁。
目前，不管是小户型还是大户型的卫生间都会做干湿分离的，对于小户型卫生间而言，干湿分离设计时
比较简单，毕竟空间面积有限。而大户型的卫生间空间过于宽阔，做干湿分离的时候除了方便使用外，
还要考虑到整体美观。很多人不知道大户型卫生间隔断怎么做?下面小编就给大家介绍两种常见隔断设计
。



    一、玻璃隔断分离：

    卫生间利用玻璃做隔断是为常见的一种设计了，玻璃的通透性良好，而且还具有防水，防潮，
易清洗等优点，家庭使用非常的方便，同时还会显得卫浴间十分的宽敞。。加上，玻璃的淋浴房设计十
分的简约大气，安装在卫浴间中也非常的美观。如果你家的卫生间空间十分的宽敞，完全可以考虑利用
玻璃做隔断，将卫浴间干湿分离开来。

    二、浴帘隔断分离：

    在卫生间隔断装修中，会存在软性隔断的使用，比如浴帘就是其中一种。很多人会觉得浴帘多
使用在小户型的卫生间中，其实不然。大户型的卫生间虽然空间宽敞，使用浴帘也会有一种别样的效果
，就如图中的卫浴间装修。在实际装修时要对卫生间的地面设置一定的坡度，确保水可以快速的排出。
此外，还要将浴帘和挡水条结合使用，这样才能达到干湿分离的效果。另外，浴帘款式非常的丰富，在
挑选和更换时都非常的方便。

卫生间隔断批发-雅潭松装饰材料(在线咨询)-卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。“卫生间
隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”就选重庆雅潭松装饰材料有限公司（www.cqhm
qb.com），公司位于：重庆市大渡口区跃进街道钢城实验小学旁，多年来，雅潭松装饰材料坚持为客户
提供好的服务，联系人：全经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅潭松装饰材
料期待成为您的长期合作伙伴！
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