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PPR管的好坏辨别 

1、摸 

质感是否细腻，颗粒是否均匀。现在市场上PPR管主要有白灰绿几种颜色，一般情况下，回收塑料做不
成白色，所以消费者往往认为白色的才是的，其实这种观点比较片面。随着技术的更新提高，天津地区
京华管业办事处，颜色不是辨别PPR管好坏的标准。管的好坏，看是不能解决问题，摸一摸，颗粒粗糙
的很可能掺和了其他杂质。 

2、闻 

有无气味。PPR管主要材料是聚，好的管材没有气味，差的则有怪味，很肯能是掺和了聚乙烯，而非聚
。 



3、捏 

PPR管具有相当的硬度，随随便便可以捏成变形的管，肯定不是PPR管。 

4、观 

PPR管光洁度较高，PPB管光洁度较低。 

5、砸 

好的PPR管，天津地区京华管业供应商，“回弹性”好，太容易砸碎自然不是好的PPR管。但硬度强不等
于弹性好，对怎么都砸不碎的PPR管，消费者就要留有疑问了。因为有些不法厂家通过加入过多碳酸钙
等杂质来提高管材的硬度，这样的管用久了容易发生脆裂。 

6、烧 

点火一烧，很直观也很管用。原料中混合了回收塑料和其他杂质的PPR管会冒黑烟，有刺鼻气味；好的
材质燃烧后不仅不会冒黑烟、无气味，燃烧后，熔出的液体依然很洁净。 

PE管材的质量问题一般是由于运输和施工过程中操作不规范造成的。造成PE管材质量问题的原因如下:

(1)PE管材在运输、搬运、储存过程中被拉拽掉，造成PE管材损坏;

(2)PE管材直段焊接及非开挖回程过程中不使用托辊支撑，天津地区京华管业合作商，造成PE管壁划伤及
划伤;

(3)对现场储存的管道不采取防晒、防雨等防护措施，影响管道使用性能，天津地区京华管业，缩短管道
使用寿命;

(4)PE管材开挖后未按规定及时回填，长时间被建筑垃圾和雨水浸泡，影响管道运行安全和使用寿命;

(5)PE管材质量不合格或者使用过期管件的。

PE管材热熔焊接接头质量问题

PE管热熔焊接接头多出现焊边不对称、错边量过大、焊缝表面气泡凹陷及点蚀等质量问题。

随着生产能力和人民生活水平的不断提高，对水质的要求也会越来越高，国家饮用水水质也会随着时代
的进步提出更高的要求。随着城市的发展和时间的推移，市政给水管网也在不断的扩建和更换。各时期



存在着大量的供水管道，解放初期甚至民国时期的一些供水管道仍在使用中，容易引起水质变化。

给水管网中管道输水的过程是不可逆的。自来水是一种不可退还的商品。自来水本身在输送过程中会有
一些内部的变化，同时也受到许多外部因素的干扰或污染，因此在配水过程中保证水质是一个重要的问
题。防止水被污染，防止水的分配过程中发生很少或根本没有变化是非常重要的。恒通装饰管业介绍一
下城市给水管网存在的问题、改善和预防措施。

天津地区京华管业供应商-天津恒通管道-天津地区京华管业由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天
津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）是从事“管道,建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。
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