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产品名称 pe磨粉机厂家 pe磨粉机 苏州春崇机械制造

公司名称 苏州春崇机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省张家港市锦丰镇丰华路8号

联系电话  18271311625

产品详情

塑料磨粉机-SMF500型刀盘式磨粉机

一、用途：

SMP系列磨粉机属转子式塑料磨粉机，主要用与加工磨制热敏性物料，pe磨粉机厂家，可加工碾磨聚PV
C、聚乙烯PE、聚PS、聚碳酸酯PC、发泡PE、PVC、SBS、EVA、软PVC、橡胶、等其他物料的粉体加工
，具有产量高、磨粉细、节能、环保等特点。

二、特点

1、本机使用水循环及风冷却，适   用于热敏性物质的加工。

2、本机由主轴刀盘的高速旋转与定刀盘高速旋转使进入的物料高速运动与磨盘发生强烈碰撞，切割而成
粉状。

3、动刀定刀均采用耐磨钢一次铸造而成，经热处理后，其硬度高，耐磨性能特别好。

4、本机结构紧凑，体积小，只要打开门盖便能维护保养，全密封，无粉尘溢漏。

5、磨粉粗细可调，通过主轴螺母调整垫圈即可。

6、本机配有风送出料装置，以保证物料冷却均匀，冷却速度快等特点。

7、配有关风机和除尘装置，无粉尘泄露。



 使用电机时要注意的问题有哪些呢？也许这就是用户容易忽略的方面。上电运行前要做如下检查：电
源电压是否合适；对于直流输入的 +/- 性一定不能接错了，驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否
合适；控制信号线接牢靠；不要开始时就把需要接的线全接上，只连成基本的系统，运行良好后，再逐
步连接。开始运行的半小时内要密切观察电机的状态，如运动是否正常，声音和温升情况，发现问题立
即停机调整。这些操作是日常工作时，pe磨粉机，操作人员基本的工作技能，一定要细心认真，防止出
现失误。

pe塑料磨粉机，pe磨粉机价格，.pvc塑料磨粉机.管材型材塑料磨粉机的调试

1、空负荷运转试机。在无负荷试机前，应将磨辊装置用钢丝绳包扎牢，pe磨粉机生产线，避免磨辊与磨
环接触冲击，然后主机空运转试机不少于1小时；主机运转时应平稳，箱体内油温不得超过80℃，温升不

超过40℃。主机与分析机旋转方向见图4。

2、鼓风机应空载开机，待运转正常后再加载。然后观察其运转平稳，无异常噪音和振动、滚动轴承温度
不得超过70℃，温升不得超过35℃。

3、负荷运转时间不少于8小时，磨机工作正常后整机无异常噪音，各管道连接处无漏气现象，经试机后
再次把各紧固体拧紧，即可投入正常使用。

pe磨粉机厂家-pe磨粉机-苏州春崇机械制造由苏州春崇机械制造有限公司提供。“专用设备制造”就选
苏州春崇机械制造有限公司（www.chunchongsj.com），公司位于：江苏省张家港市锦丰镇丰华路8号，
多年来，春崇机械坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。春崇机械期待成为您的长期合作伙伴！
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