
美国猫牌CAT6832高压柱塞泵双相钢材质

产品名称 美国猫牌CAT6832高压柱塞泵双相钢材质

公司名称 厦门宾汉流体控制技术有限公司

价格 2980.00/台

规格参数 品牌:CAT PUMPS
型号:6832
产地:美国

公司地址 厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二
（注册地址）

联系电话  18898461213

产品详情

CAT6832是一个三缸[三柱塞杆]正排量，往复式柱塞泵，由机械加工的双相不锈钢块式进排气歧管，双相
不锈钢阀组件，实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-
N]构成密封件和O形圈。这些泵适用于苛刻的液体，例如盐水和渗滤液，特殊的消毒化学品和食品。

CAT高压清洗泵可以在空间狭窄复杂以及操作环境比较差的条件下进行清洗，对设备的材质、特性以及
形状以及垢污种类是没有特殊要求的，只要求能够直射，所以使用的比较广泛。

研究和生产实践表明:CAT高压清洗泵技术是一项可靠、经济实用的清洗技术。

与化学清洗相比，CAT高压清洗泵清洗技术具有如下优点。

CAT高压清洗泵清洗管道及热交换器内孔时，能将管内的结垢物和堵塞物全部剔除干净，可见到金属本
体。

具有巨大的能量且以超音速运动的CAT高压清洗泵，完全能够破坏坚硬结垢物和堵塞物，但对金属没有
任何破坏作用。

同时又由于高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度等级，CAT高压清洗泵清洗不会损伤被清洗
基体。

清洗速度快

由于水射流的冲刷、楔劈、剪切、磨削等复合破碎作用，可迅速将结垢物打碎脱落，比传统的化学方法
、喷砂抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到十几倍。

同时，采用CAT高压清洗泵清洗后的部件，无需进行二次洁净处理;而化学清洗后，则需用清水将表面的



化学剂清洗掉。

无环境污染

由于CAT高压清洗泵清洗是以清水为介质，因而水射流清洗不像喷砂抛丸及简单的机械清洗那样产生大
量粉尘，污染大气环境，损害人体健康;也不像有些化学清洗那样，产生大量废液污染河道、土质和水质
。

以清水为介质水射流，无臭、无味、无毒，喷出的射流雾化后，还可降低作业区的空气粉尘浓度，降低
到规定的安全标准以下，因此不会造成任何污染。

此外，CAT高压清洗泵清洗液的回收在技术上也相对容易实现。

适用范围广

CAT高压清洗泵清洗能清洗形状和结构复杂的零部件，能在空间狭窄复杂和操作环境较差的条件下进行
清洗，对设备材质、特性、形状及垢物种类均无特殊要求，只要求能够直射，故其应用十分广泛。
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