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产品名称 ip防水检测厂家 防水检测 深圳凌龙科技检测仪

公司名称 深圳市凌龙科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋14
01

联系电话  13392170836

产品详情

LL-18气密性检测机器设备_看准仪防水检测实例气密性检测仪的使用说明：1.先接气源（0.4-1.2Mpa）的
空气压缩；2.接好电源线220v/50hz的开关电源，开启电源总开关；3.把要检测的商品放进定制好的焊接夹
具中；4.调节检测工作压力的上低限，设置好检测时间；5.按住“运行”按键刚开始检测，直至检测完；
6.如需在检测全过程之中中止只需按“复位开关-
NG”；7.开机前请调节仪器设备下设主要参数，仪器设备应用结束后拨掉电源线及其气源移交关机； 

1.设备说明及主要技术参数

LL-17气密封性检漏仪采用差压法检测原理，以空气为介质对产品检测，ip防水检测厂家，是一款无损检
测仪器。以短时间检测出微小泄漏的特点广泛应用于产品零部件的密封性检测。

1.1 仪器在各领域中的应用：

 

1.2功能特点简介:

(1). 检测原理：差压式

(2). 检测压力：负压/低压/中压/流量

(3). 检测方法：内压测试/外压测试

(4). 适用产品材料：软材质/硬材质



(5). 适用产品外型：开口容器

(6). 适用产品容积：0.01mL～50L

安防摄像头防水测试

安防摄像头是指用在安全防范方面的摄像头，它的主要特点是灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿
命长、抗震、可通过远程控制监测，防水检测，从而被广泛应用。安防摄像机是监控安防行业l重要的组
成部分，led灯防水检测，在众多领域发挥越来越重要的作用。安装在户外的高清安防摄像机需在恶劣的
户外环境下去全天候工作，所以经常会碰到镜头结雾和蒙灰尘的问题，从而影响监控视频得清晰度和准
确度。

ip防水检测厂家-防水检测-深圳凌龙科技检测仪由深圳市凌龙科技有限公司提供。深圳市凌龙科技有限公
司（www.shzhll.com）位于深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋1401。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前深圳凌龙科技在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。深圳凌龙科技取得商盟认证
，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。深圳凌龙科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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