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产品名称 下水管道清洗 铜陵管道清洗 安徽伟博管道清洗

公司名称 安徽伟博管道工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市镜湖区

联系电话 18895334450 18895334450

产品详情

雨污管道疏通的决定因素与条件雨污管道疏通的决定因素与条件

1、占用空间的要求：

1.排水管道管径和过水断面的分析2.结合道路设计进行空间分析       排水管道可扩容性差，难以改造
，务必留足空间。结合道路的宽度、布置需求综合考虑排水管的空间占用要求。

2、排水管的技术要求：排水管入廊后与埋地应有不同，在管道管材、支管接入、检查井设置、防水问题
、密闭性问题等都要进行判断和分析。排水管道材料支线管道接入条件检查井设置条件与方式防水、密
闭问题。

伟博管道工程如何对对芜湖市地下管道信息管理

根据安徽伟博管道工程对芜湖市地下管道信息管理系统，市政管道清洗，是在计算机软件、硬件、数据
库和网络的支持下，利用 GIS技术对城市地下管道及其附属设施的空间和属性信息进行输入、编辑、存
储、查询统计、分析、维护更新、输出、分发和共享应用的计算机管理系统。城市地下管道信息包括城
市综合地下管道信息和专业地下管道信息。城市综合地下管道信息的研究对象是城市快速路、主干路、
次干路、支路和城市广场内的各类地下管道，数据内容是管道空间位置信息以及其他与政府公共管理相
关的属性信息，数据来源于已有地下管道资料的数据整合、地下管道普查以及普查后新建、改建和扩建
管道的竣工测量。专业地下管道信息仅包含本专业管道的信息，不包含其他类别的地下管道信息，且其
覆盖范围与综合地下管道不同，范围一般包括该类管道所覆盖区域内所有的户外管道，内容除了管道空
间位置信息和与政府公共管理相关的属性信息外，还包括管道运行和维护管理相关的专有信息。市政管
道信息系统总框架。

安徽伟博管道疏通从事高压清洗管道：高压清洗市政管道：日久积累，管道内渍泥杂物堆积过多，铜陵



管道清洗，影响正常污水通畅。高压清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民区
排污管道、雨水管、 煤气管道、烟道等；

现场安全演练下井及清井时安全注意事项：

1、在交通允许的情况下，管道清洗疏通，使用雪糕筒进行一个车道的暂时封闭。在车辆前进的方向上设
置施工警示牌并有专人进行交通疏导（警示牌距施工人员距离不小于10米）。

2、作业前，应提前1小时打开工作面及其上、下游的检查井盖，用排风扇或鼓风机30分钟以上。

3、下井前，作业人员必须检查各自的个人防护器材是否齐全、完好（包括：手套、安全服、安全绳、安
全帽等）。

4、井上人员禁止在井边闲聊、抛扔工具，以防止物品等掉入敞开的井内。井口及井下作业人员严禁吸烟
，以防沼气燃烧易暴。井内照明灯具必须使用低压灯照明，防止沼气燃烧易暴。

5、发生作业险情时，拯救人员需配戴氧气袋下井救人，下水管道清洗，并带另一氧气袋插入晕的人鼻孔
吸氧，并立即撤出危险地段，同时向负责人汇报，并及时组织救援。

下水管道清洗-铜陵管道清洗-安徽伟博管道清洗由安徽伟博管道工程有限公司提供。安徽伟博管道工程
有限公司（www.weiboshutong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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