
天津离心式消防排烟风机 德州尚龙环境零中间商

产品名称 天津离心式消防排烟风机
德州尚龙环境零中间商

公司名称 德州尚龙环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城鲁权屯腾达大街中段路北

联系电话  15266919119

产品详情

下面小编为大家介绍一下排烟风机如何安装在建筑上：

1.建筑内无外窗的内走道超过20m时应设排烟设施，只有一层走道布局是这样的风机应该在走道附近的房
间中，每层走道布局一样，则是垂直风道的形式风机设在屋顶；

2.然后再避难层要设排烟风机；

3.封闭的地上、地下、半地下无窗房间也要设排烟和送风设施；

4.在每个防烟分区（大于500平方米）无自然排烟时要设排烟风机口。

排烟风机震动信号发出，我们需要做什么

小编分享下排烟风机震动信号发出，我们需要做什么：

如果排烟风机的震动信号发出后，我们应该首先检查该风机的放置是否平稳，天津离心式
消防排烟风机，如果平稳时，离心式消防高温排烟风机，应该适当的减少频率混叠和频谱
泄漏的方法、数字滤波器的选用和设计、基本时域、频域分析方法。



德州尚龙环境科技有限公司主要生产低噪音空调风机系列、3C认证防火阀排烟阀系列、
新风空调机组、风机盘管等空调末端系列，欢迎大家的选购！

小编分享下排烟风机安装注意事项：

1.安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置，离心式消防排烟风机厂家，调整到风机与地基平面水
平稳固，安装后电机不可有倾斜现象。

2.安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置 . 以方便使用时调节皮带松紧。

德州尚龙环境科技有限公司主要生产低噪音空调风机系列、3C认证防火阀排烟阀系列、新风空调机组、
风机盘管等空调末端系列，欢迎大家的选购！

天津离心式消防排烟风机-德州尚龙环境零中间商由德州尚龙环境科技有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。德州尚龙环境科技有限公司（www.dzslhjkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，与您一起飞跃，共同成功!
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