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壹辰筛网——平台钢格板批发

镀锌钢格栅板现场测量的方法有哪些呢？

1、首先必须确定好现场所处环境，以便生产时确定镀锌钢格栅板表面处理方式

2、在确定好环境后，就要测量具体数据了，根据现场用途来确定承重要求，根据具体承重要求来选择镀
锌钢格栅板所选用的扁钢规格等等镀锌钢格栅板现场测量/镀锌格栅板报价

3、确定每一块镀锌钢格栅板所需要的具体尺寸，可以像客户索取所需的现场蓝图，来确定具体的镀锌钢
格栅板每一块的具体大小。（一般客户会给厂家出具一些具体尺寸）

4、根据现场场地实际情况，看是否需要制作异形钢格栅板。平台钢格板批发

5、当以上数据全部测量完毕后，与客户商定具体镀锌钢格栅板所需规格，在双方核定无误后，开始交由
厂家备料生产。
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对插钢格板的应用领域有哪些呢？

1、对插钢格板也叫做插接钢格板、压锁钢格板，它的制作是由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、
铝板经开槽(孔)、插接对插、焊接、精整等工序制造而成。

2、对插钢格板用途广泛，而且具有焊点牢固、孔距均匀、网面平整，设计美观、实用轻便、高强防腐、
免维护等众多特点，现已被广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域，也可用于
吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗（井）、广告牌匾、各种盖板等。由于对插钢格板的设计美
观实用，所以既可用做使用品，又可作为艺术品，已被厂房大厅、剧院、商场吊顶或室内装潢领域所接
受，也可用于平台走道。多年来我厂先后开发出了上百个品种，出口产品十六个深受客户青睐。平台钢
格板批发
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热镀锌钢格板的固定方法怎么操作?

1、焊接固定

热镀锌钢格板焊接前必须消除锌层、铁锈、油漆、水、油等污染，以免影响焊接质量，廉江平台钢格板
批发，焊接长度不应小于25 mm，焊接角高度不应小于5mm。焊接应焊接在钢格板轴承扁钢的一侧，焊
接后应及时清除渣和飞溅，喷涂富锌涂料。平台钢格板批发

2、鞍形夹固定

用鞍形夹安装热镀锌钢格板时，一般1m2钢格栅不少于4套鞍形夹具，安装在钢格板的4个角上，但是，zu
i好在具有大跨度的钢格栅的可用支撑件上安装多组，并且还应适当增加该数量，鞍形夹是较常用的固定
方式，大致有三种类型：
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A型：由带双钩的上压板、带齿的下压板和M8六角插孔螺栓组成，热镀锌钢格板可以方便、快捷地固定
在平台梁上。

B型：由带有双钩的上压板（其中一个连接两个相邻的钢板），专业异型平台钢格板批发，一个带齿的下
压板和一个M8内六角螺栓组成，将相邻的两个钢格板固定在平台梁上方便快捷。

C型：由双钩上压板和可焊接在支撑构件上的M8螺栓组成，鞍座夹与梁上焊接的螺栓连接，平台钢格板



批发工厂，热镀锌钢格板固定在平台梁上。平台钢格板批发
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具体应用中格栅板是如何设计的

1、对于单人操作的作业平台，设计荷载通常为1.5KN，分布在200mm×200mm的整个面积上。检修平台
一般按4KN/m均布荷载设计。单人通行的钢格板通道，其均布荷载能力不小于3.0KN/m。双向通行的钢
格板通道，其均布荷载能力不小于5.0KN/m。高密度人行走的钢格板通道，其均布荷载能力不小于7.5KN
/m。当施加设计荷载时，钢格板的挠度应不超过跨距的1/200，而施加荷载和相邻未施加荷载钢格板之间
的高度差应不超过4mm。1.2钢格板楼梯踏步板，除了应满足以上的设计要求外，还必须充分考虑其安装
的牢固及人行的方便。1.3钢格板通道及钢格板沟盖板的设计  平台钢格板批发

2、应用于交通道路的人行道，车行道，停车场，码头或建筑物地面的钢格板沟盖，因为荷载及车行方向
的不同，其设计和选用应作专门的考虑，   用作道路上的横断沟盖（车行方向与承载扁钢相平行)时，
不仅要考虑轮压，冲击，平台钢格板批发报价，还需防止钢格板沟盖板弹跳移位的危险，必须将钢板与
支座框或支梁固定（焊接或螺栓固定）。
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3、钢格板按照钢结构平板构件进行安装，安装后不能横向移动或脱离支撑架，钢格板承载扁钢方向两端
咋支撑架上的支撑长度每端不得小于25mm。需要活动和可拆卸的钢格板，必须用钢格板专用的安装夹具
固定好，防止该构件的任何移位；安装夹根据需求可由生产厂供应，除不锈钢材料制造的安装夹外，碳
钢制作安装夹必须经热浸镀锌表面处理，建议安装夹用螺栓经热浸镀锌表面处理，螺栓直径不得小于8m
m，每件钢格板使用安装夹的数量不得小于4个。平台钢格板批发

平台钢格板批发工厂-廉江平台钢格板批发-壹辰筛网厂家直销由广州市壹辰筛网制造有限公司提供。广
州市壹辰筛网制造有限公司（www.yichensw.com）是从事“钢格板,碰焊网,过滤片,钢板网,冲孔网,护栏网,
钢板网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电
咨询！联系人：刘小姐。
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