
咸阳地暖网片镀锌钢丝网 西安钢丝焊接网

产品名称 咸阳地暖网片镀锌钢丝网 西安钢丝焊接网

公司名称 安平县明亨金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市

联系电话  15075885680

产品详情

西安地热网片又称为地暖网片，他是随着采暖方式的升级而衍生出的新生产品，产品经过焊接设备对低
碳金属丝进行焊接而成的网格状电焊网片。这种地热网片大大的方便了地暖网管道的铺设，缩短了铺设
的工期，提高了铺设地暖网的工作效率。

产品规格：西安地热网片90%采用的是为正方形网孔，只有10%的用户采用长方形网孔，网孔的大小分为
，2cm、2.5cm、5cm、10cm、15cm、20cm，网孔越大成本越低，但是网片的整体性能就越低，低碳金属
丝的丝径依据用户对产品的要求而定，地热网片的长度、宽度、网孔的大小以及金属丝的丝径均可依据
客户要求随意加工生产，无论哪一种款式，钢筋抗裂网片镀锌钢丝网，飞安焊网厂对任何一种产品都会
认真的生产，不管哪一种产品都严格按照用户的要求定做，焊接牢固，网面平整，焊点均匀。

西安矿用网片的作用：主要应用煤矿巷道防护加固、混凝土路面、桥面铺装、机场跑道、隧道衬砌、房
屋的楼板、屋盖、墙体、地坪、混凝土管、桩等方面，矿用的***多。

二矿用网片材质：中、低碳钢丝。

矿用网片工艺：点焊。

矿用网片形态：网孔为正方形、长方形。钢丝粗细、网孔大小以及长宽，可由用户任意选定。

矿用网片特点：布设、支护快捷。结实耐用。着力点均匀。

适用对象：各种矿山巷、井道，建筑隧道的支撑、防护及钢筋用网。

西安浸塑钢丝网片是一种采用Q235低碳钢丝焊接而成，皮相进行塑化措置、网面平整、网目均匀、焊点



巩固、具有防蚀性好的丝网制品。

因为采取低碳的材质做质料，使它独具通常铁质筛网不具备的柔韧性，确定了它在使用中的可塑性，又
颠末深加工制造，经济又实惠。养殖蘑菇网片现已在国内良多地域被广泛应用。

是一种对比志向的温室蘑菇生长床。网片布局多数采用四边双丝，中间加丝，构成“田”字格形状。

 

咸阳地暖网片镀锌钢丝网-西安钢丝焊接网由安平县明亨金属丝网制品有限公司提供。安平县明亨金属丝
网制品有限公司（www.stgeshanban.com）在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，明亨钢格板一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘。
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