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产品名称 山东减速机 泰安坤和锅炉有限公司
硬齿面减速机设备

公司名称 泰安坤和锅炉设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村

联系电话 13954892356 13954892356

产品详情

             硬齿面减速机和软齿面减速机的主要区别

     硬齿面减速机：

     材料：低碳合金钢，如20CrMnTi，20CrMnMo，20CrNi2Mo，齿轮减速机，17Cr2Ni2Mo，17Mn
Cr5。热处理：渗碳淬火。齿面硬度：HRC58-62。精加工工艺：磨齿。

齿轮精度：6级。

     软齿面减速机：材料：45或铸钢。热处理：调质。齿面硬度：HB230-260（轴齿轮），HB190-220
（大齿轮）。精加工工艺：精滚。

齿轮精度：8级。 

     综合承载能力：相近机型，硬齿面承载能力为软齿面的3倍左右。

锅炉调速箱、炉排减速机、、它解决了小型的机械化上煤，减轻了司炉工的劳动强度，硬齿面减速机设
备，提高了生产效率。提升式上煤机产品特点：螺旋出渣机具有设计新颍、结构简单、安装简便、操作
容易、运行平稳、维修方便、安全可靠等特点。特别是无立柱、导轨、地坑等障碍物。不影响锅炉的操
作和保养。是比较理想的上煤设备，深受用户欢迎。锅炉出渣机等锅炉设备，输送设备的专业厂家。欢
迎到我司选购锅炉。锅炉如果停炉在10天左右，可以采用锅内水中无氧的防腐措施。停炉后关闭所有炉
门、挡板，将锅炉密闭起来，使冷却极为缓慢，保持锅内蒸汽压力在大气压以上，锅水温度在100℃以上
，以防止腐蚀。如果停炉时间长，锅炉必须完全冷却，则应另行采取措施。

泰安坤和锅炉设备有限公司专业生产锅炉辅机设备，质量过硬，价格优惠，欢迎各位领导来公司莅临指



导工作。

    齿轮减速机电机精度等级的行业规定

   齿轮减速机传动效率如何，山东减速机，和它的齿轮精度是有一定关系的，根据减速机工程师综
合分析传动功率、使用环境、运转速度以及其他技术或使用条件，对传动要求精密或者是高负载的工作
场合，厂家需要制定关于齿轮减速机齿轮精度等级的相关规定。

说到齿轮精度，各国对精度等级的划分都是采用数字表示的，减速机型号，从1到12，规定了12个等级，
数值越小，精度越高。目前，齿轮减速机中常用到的齿轮多在5至9级的精度之间，其中，6级为基础等级
的精度，6-8级为中等精度等级，在一般机械中常用，9-12级为低精度等级，适合用于对精度要求不太高
的齿轮传动。更精密的1级或2级齿轮，以现在的加工工艺水平和测量手段尚难以制造。

齿轮精度也和它的材质和加工工艺有关。齿轮减速机中使用的齿轮均采用高强度的低碳合金钢经过渗碳
淬火后，在精密或高精密的齿轮机床上加工而成，再经过数控磨齿，才能制造出符合齿轮减速机使用要
求和传动精度的齿轮，以上就是关于齿轮减速机齿轮精度等级的相关规定。

山东减速机-泰安坤和锅炉有限公司-硬齿面减速机设备由泰安坤和锅炉设备有限公司提供。泰安坤和锅
炉设备有限公司（www.taluzhong.com）是山东 泰安 ,锅炉软化水处理设备的企业，多年来，公司贯彻执
行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在坤和锅炉领导携全体员工热情欢迎各界人
士垂询洽谈，共创坤和锅炉更加美好的未来。
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