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产品名称 安徽安分科技公司 紫外差分分析仪多少钱
上海紫外差分分析仪

公司名称 安徽安分光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区合欢路28号

联系电话  18154113795

产品详情

紫外分析仪采用高强度紫外灯管，具有体积小、重量轻、紫外强度高、使用方便等优点，由于采用了目
前国际上已广泛使用的302nm 或 254nm、365nm
波长紫外线，三用紫外差分分析仪报价，因而灵敏度高，对样品的破坏性小。

紫外分析仪操作使用注意事项：1.紫外滤色1片不能和金属物体磁擦、不能受力，表面应保持干燥清洁，
每次使用完毕要用干净纱布擦净；2.操作人员使用时，上海紫外差分分析仪，应将紫外线以准样品照射
，并避免紫外线照射到人体。

紫外分析仪无需暗室可在普通实验室内进行观察、割胶。全封闭暗箱、防紫外观察窗，减少对人体的损
伤。紫外透射玻璃经特殊处理，观察时背景更清晰。内置反光膜，紫外差分分析仪哪家好，使紫外透射
光线更均匀。紫外分析仪主要技术指标：电源：220V50Hz 紫外线波长：365nm、254nm；功率：16W
紫外滤色1片尺寸：150×50mm；双开关、两根灯管、紫外线波长365nm、254nm。

紫外分析仪操作使用注意事项：1.紫外滤色1片不能和金属物体磁擦、不能受力，表面应保持干燥清洁，
紫外差分分析仪多少钱，每次使用完毕要用干净纱布擦净；2.操作人员使用时，应将紫外线以准样品照
射，并避免紫外线照射到人体。



紫外分析仪主要技术指标：电源：220V50Hz 紫外线波长：365nm、254nm；功率：16W
紫外滤色1片尺寸：150×50mm；双开关、两根灯管、紫外线波长365nm、254nm。

安徽安分科技公司-紫外差分分析仪多少钱-上海紫外差分分析仪由安徽安分光电科技有限公司提供。“
紫外分析仪,cems冷凝器,氮氧化物转换器,氧分析仪”就选安徽安分光电科技有限公司（www.ahanfen.com
），公司位于：安徽省合肥市高新区合欢路28号，多年来，安徽安分坚持为客户提供好的服务，联系人
：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽安分期待成为您的长期合作伙伴
！
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