
插座可靠性测试的项目和标准快速办理

产品名称 插座可靠性测试的项目和标准快速办理

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

插座可靠性测试

插座和电接器是要连载一起的，使用的话是要做可靠性测试的，插座进行可靠性测试是为了确保使用者
的安全，保证使用的时候不会出现一些情况，所以要进行可靠性测试，那么对于插座可靠性测试你了解
多少呢，下面小编简单介绍一下！

电接器和插座可靠性测试部分：

低温：电连接器低温试验EIA/ECA-364-59A-2006

高温：电连接器高温寿命EIA-364-17B-1999、高温储存寿命JESD 22-A103D-2010

高温：高温偏压工作寿命JESD 22-A108D-2010

机械冲击：机械冲击JESD 22-B104C-2004、零部件机械冲击JESD 22-B110A-2004

跌落：电连接器跌落冲击试验EIA-364-42B-1999

振动：连接器的振动试验EIA-364-28E-2006、变频振动JESD 22-B103-B-2002

湿热：连接器的耐湿试验EIA-364-31B-2000、稳态湿热偏压寿命测试JESD
22-A101C-2009、THB循环寿命试验JESD 22-A100C-2007

盐雾试验：连接器的盐雾腐蚀试验EIA-364-26B-1999、盐雾 JESD 22-A107B-2004

热冲击：连接器的热冲击试验EIA-364-32D-2006、温度循环JESD 22-A104D-2009、热冲击JESD
22-A106B-2004



电接器和插座性能测试部分：

插拔力测试 参考标准：EIA-364-13

耐久性测试 参考标准：EIA-364-09

绝缘电阻测试 参考标准：EIA-364-21

耐电压测试 参考标准：EIA-364-20

接触电阻测试 参考标准：EIA-364-06/EIA-364-23

插座的可靠性测试我司是可以提供办理的，我们可以办理高低温测试，防尘防水测试，冷热冲击试验，
机械冲击试验，盐雾测试等等可靠性测试的项目，以上就是小编介绍的插座可靠性测试的项目和标准，
如果您有产品办理可靠性测试，可以来电联系我们！

我们的地址：宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区22栋5楼电话：13533320849联系手机：15899785958
期待您的咨询
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