
充电器CCC认证标准 中检通检测 CCC认证

产品名称 充电器CCC认证标准 中检通检测 CCC认证

公司名称 深圳市中检通科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安44区富源商贸中心C座1003

联系电话  13113609948

产品详情

关于网络集线器产品中国强制性产品CCC认证/3C认证适用范围的通知-国认证函[2

各直属出入境检验检疫局，各省、自治区、直辖市质量技术监督局：随着通信技术的迅猛
发展和广泛应用，大量形式多样、功能复杂的通信产品进入市场。近时期，我委多次收到
地方质检部门的书面请示或咨询电话，询问某具有交换和/或路由功能的产品是否属于强
制性产品认证范围内的网络集线器产品，现就相关事宜统一说明如下：《批实施强制性产
品认证的产品目录》（以下简称《目录》）电线终端设备中的网络集线器是指用于以太网
连接的用户端设备（用户端设备是指与运营商网络相连接安装在客户场点，非运营商维护
和管理的通信设备），可具有部分交换功能和/或部分路由功能，并应同时符合以下条件
：一、工作电压覆盖220V交流（包括适配器供电）；二、非插槽式/非模块化设备（主要
针对通信接口）；说明如下：（一）该类网络设备按照体系架构可以分为非插槽式设备（
固定端口设备）和插槽式设备（模块化设备）。其中，扫描仪CCC认证流程，非插槽式
设备（固定端口设备）的通信接口是与设备固定在一起的；而插槽式设备（模块化设备）
采用接口线路插卡的形式，可以根据需要更换。（二）插槽用于插入接口线路插卡，接口
收发器模块（例如SFP、GBIC、XFP、XENPAK等）不是接口线路插卡。（三）仅仅可以
更换接口收发器模块而通信接口固定的设备为非插槽式设备（固定端口设备）。三、通信
接口完全是以太网接口。说明如下：（一）用于设备管理的控制接口不属于通信接口。（
二）常见接口有：电接口：10/100Base-T、10/100/1000Base-T光接口：1000Base-LX/SX、10
GBase-X请依据上述说明判定相关产品是否属于《目录》中的网络集线器产品。二○○八
年十月二十日

批实施中国强制性产品CCC认证/3C认证的产品目录(三)



八、音视频设备类（不包括广播级音响设备和汽车音响设备）（共16种）总输出功率在50
0W（有效值）以下的单扬声器和多扬声器有源音箱、音频功率放大器、调谐器、各种广
播波段的收音机、各类载体形式的音视频录制、播放及处理设备（包括各类光盘磁带等载
体形式）、及以上设备的组合，充电器CCC认证标准，为音视频设备配套的电源适配器
、各种成像方式的彩色机、监视器（不包括汽车用机）、黑白机及其他单色的机、显象（
示）管、录像机、广播接收机、电子琴、天线放大器、声音和的电缆分配系统设备与部件
九、信息技术设备（共12种）微型计算机、便携式计算机、与计算机连用的显示设备、与
计算机相连的打印设备、多用途打印复印机、扫描仪、计算机内置电源及电源适配器充电
器、电脑游戏机、学习机、复印机、服务器、金融及贸易结算电子设备十、照明设备（共
2种）（不包括电压低于36V的照明设备）灯具、 镇流器十一、电信终端设备（共9种）调
制解调器、传真机、固定电话终端（普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机
、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、IC卡公用电话机）、无绳电话终端（模拟
无绳电话机、数字无绳电话机）、集团电话（集团电话、电话会议总机）、移动用户终端
（模拟移动电话机、GSM数字蜂窝移动台（手持机和其它终端设备）、CDMA数字蜂窝
移动台（手持机和其它终端设备））、ISDN终端（网络终端设备（NT1、NT1+）、终端
适配器（卡）TA）、数据终端（存储转发传真/语音卡、P/S终端、接口转换器、网络集线
器、其它数据终端）、多媒体终端（可视电话、会议电视终端、信息点播终端、其它多媒
体终端）十二、机动车辆及安全附件（共4种）（一）汽车：在公路及城市道路上行驶的
M、N、O类车辆（二）摩托车：发动机排气量超过50cc或设计车速超过50Km/h的摩托车
（三）汽车摩托车零部件：汽车安全带、摩托车发动机

1检测标准：因为家用及类似用途设备涉及的产品特别广泛，具体对应的测试标准也会相
对比较多，家用电器CCC认证，各大商家在进行CCC认证之前，请务必联系中检通检测
进行确认。

2检测项目

1） 安全检测项目：家用和类似用途电器的强制性安全认证的型式试验检测项目，CC
C认证，包括产品标准规定的全部适用项目。

2）电磁兼容检测项目：

1) 0.15MHz~30MHz连续干扰电压 （GB4343~1995）

2) 30MHz~300MHz连续干扰功率 （GB4343~1995）

3) 0.15MHz~30MHz断续干扰电压 （GB4343~1995）

4) 谐波电流 （GB17625.1~1998）

3检测方法：依据标准规定的和/或引用的检测方法和/或标准进行检测。 



“中检通检测”公司总部设在改革发展开放前沿城市----深圳，并在厦门和宁波设有分公
司，检测服务网络覆盖整个大中华地区，并将业务逐步拓展到其它等地。公司拥有完善的
安全与电磁兼容检测实验室， 可为生产商及出口商，依据相关产品的国际标准，改进及
完善认证产品的结构品质，在有效的时间内完成测试并取得相应的认证证书，使客户顺利
进入国际市场。公司凭借专业的专家团队和严格的实验室质量保证体系，广泛服务于华南
及华东的出口或内销企业，为周边地区制造业及贸易出口行业提供了专业精准的检测以及
相应的咨询服务。

充电器CCC认证标准-中检通检测(在线咨询)-CCC认证由深圳市中检通科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。深圳市中检通科技有限公司（www.setek.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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