
编织芳纶布 江苏凯盾新材料 广州芳纶布

产品名称 编织芳纶布 江苏凯盾新材料 广州芳纶布

公司名称 江苏凯盾新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号

联系电话 17701516477 17701516477

产品详情

江苏凯盾新材料有限公司，专业生产各类阻燃防火纺织品，产品涉及阻燃线带绳，阻燃布料
。产品广泛用于于个各类防护场合，欢迎广大客户朋友咨询。

特性：耐温度高，阻燃性能好，导热系数小，防火芳纶布，隔热效果好，并有很好的热稳定性，较高的
强力性能。

用途：用于制作隔热产品、汽车、火车、飞机内饰及防火隔热服装的隔热层等

规格：幅宽150cm，厚度1.5mm-8mm

货号：芳纶无纺布

主要成分：芳纶

幅宽：100-200 cm

克重：100-750 g/㎡

主要用途：防火 过滤

成网方式：梳理

颜色：黄色

单价：160/公斤

起订量：100公斤



针刺无纺布系列产品是经过精细梳理成型，耐高温芳纶布，多次精密针刺或加以适当热轧处理而成.

江苏凯盾新材料在引进国内外二条针刺生产线的基础上，选用芳纶纤维。通过不同生产工艺配合，以及
不同型号的配搭，生产出符合各种客户群体需要的芳纶系列无纺布  防刺  手套  过滤  垫片
均可根据具体需求定制生产，编织芳纶布，同事也备有大量现货供客户选用，欢迎前来咨询购买 

芳纶纤维针刺毛毡布：当刺针达到一定的深度后，刺针开始回升，由于刺钩顺向的缘故，产 生移位的纤
维脱离刺钩而以几乎垂状态留在纤网中，犹如许多的纤维束"销钉"钉入了纤网，广州芳纶布，从而使纤
网产生的压缩不能恢复，如果在每平方厘米的纤网上经数十或上百次的反复穿刺，就把相当数量纤维束
刺入了纤网，纤网内纤维与纤维之间的摩擦力加大，纤网强度升高，密度加大，纤网形成了具有一定强
力、密度、弹性等性能的非织造品。

编织芳纶布-江苏凯盾新材料(在线咨询)-广州芳纶布由江苏凯盾新材料有限公司提供。江苏凯盾新材料有
限公司（www.jiangsukaidun.com）有实力，信誉好，在江苏 无锡 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进江苏凯盾新材料和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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