
LG-240特种陶瓷干法造粒系统

产品名称 LG-240特种陶瓷干法造粒系统

公司名称 常州力马干燥科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地
址）

联系电话 0519-88968880 18136711288

产品详情

LG-240特种陶瓷干法造粒系统，可连续自动制造并分离颗粒，造得的有效颗粒含量高、颗粒大小选取便
利。

一种新型陶瓷干法造粒系统，其包括造粒装置和分离收集装置，所述造粒装置包括料斗、传送带、风力
输送机和造粒机，所述传送带设置在机架上，所述料斗也设置在机架上，且下料口位于所述传送带正上
方，所述风力输送机设置在所述传送带尾端，所述风力输送机通过一输送管连接所述造粒机，所述造粒
机包括筒体、电机、搅拌轴、支撑杆和环形铰刀，电机固定设置在电机座上，电机的输出端连接所述搅
拌轴，所述搅拌轴插接入所述筒体内，所述支撑杆垂直连接在所述搅拌轴上，所述环形铰刀均匀设置在
所述支撑杆上，所述环形铰刀下方设有电加热板组件，所述电加热板组件上设有一启动开关，所述筒体
底部通过管道连接所述分离收集装置，所述分离收集装置包括离心筛选机、第二电机和料仓，所述第二
电机的输出端连接所述离心筛选机，所述离心筛选机外缘包裹有筛选网，所述料仓连接在所述离心筛选
机上。
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