
防水食品级PE塑料板材硬白色pp塑胶板塑尼龙定制窗

产品名称 防水食品级PE塑料板材硬白色pp塑胶板塑尼龙
定制窗

公司名称 东莞市赟泰工程塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市莞城街道圳头南九巷4号

联系电话 13713332089 18664063060

产品详情

产品用途

医用器具部件,密封件,切割板,滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、
食品等行业。广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油
田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。

PE保温板采用聚乙烯塑胶粒发泡而成，具有非常卓越的吸声隔单，抗水气渗透能力和截
止气体流通能力，吸水性低，导热系数低。

橡塑海绵保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助
材料，以特殊工艺发泡而成 的软质保温节能材料，绝不含氯氟烃。

本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能
。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。

饮用水污水管道、热水管道、运输容器、泵和阀门部件、医用器具部件、密封件、切割板
、滑动型材。广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品等行业。

注意事项

pe板材在生产制造时需要注意原料的选择和施工工艺。

pe板材的制造原料属于惰性分子原料，原料的流动性差，这一点多少给pe板材的制造带来



了一点小麻烦，所以pe板材的制造原料的选择很重要。为改变原材料流动性差造成的冲模
困难，气态物增加的问题，在选择原材料时要选择加入了一些润滑剂的原料，润滑剂的选
择主要有硬脂酸和盐类。这样生产出的pe板材材质均匀，没有气泡。

在施工手法上可以通过改善施工工艺来得到更加优质的pe板材。主要的改善工艺方法有，
把握好进料的量的问题，事前计量好需要的料的多少，不要多料或缺料，对于pe板应调较
高的料量。采用高压快速的注射方法来生产，这样可以得到较好的板材。
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