
艺佳木纹漆专业厂家 凉亭木纹漆生产厂家 漯河凉亭木纹漆

产品名称 艺佳木纹漆专业厂家 凉亭木纹漆生产厂家
漯河凉亭木纹漆

公司名称 商丘艺佳建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 睢县中心大街南段路西

联系电话 15518682898 15518682898

产品详情

施工方法参照遍清底的工艺，凉亭木纹漆哪家好，待涂膜干后（6小时），对漏补、空补、钉眼处用色灰
修补一次。如钉眼颜色不达标时，凉亭木纹漆生产厂家，要用色精进行修色或挖掉重补。待干后，用800
#砂纸顺木纹打磨，打磨干净后，用棕毛刷扫灰。清底施工遍数要根据板材毛细孔深浅而定，若毛细孔较
深的面板要多刷遍底漆，因为底漆的作用主要是提供丰满度、支撑面漆的作用。

在调色过程中应注意底漆及面漆颜色的搭配，通过加深或调浅底面漆来达到不同的木纹效果，必要情况
下可以添加水性色浆进行调色，注意添加色浆的比例，一旦定色后后期都需要按照一定比例进行调色，
凉亭木纹漆多少钱一平方，避免二次调色存在色差。

很多客户在使用木纹漆的时候都会担心木纹漆质量，担心没有办法达到施工要求，会出现和转印、烤漆
等一样的脱落现象，

健康优势：

挥发性有机物大都是有毒性的物质，可引起呼吸道、皮肤的刺激性损伤，部分品种还被证明有致癌、致
畸性。而水性木纹漆的挥发成分为水。没什么。

成本优势：

油漆的溶剂，漯河凉亭木纹漆，的也要四五千一吨。这部分替换成水，可能就是四五块一吨。随着水性
漆的普及，水性树脂漆的成本优势必然体现出来。

1、基层处理。比如钢架要做防锈处理，并打磨表面铁渣;实木板要用原子灰填补裂缝等。2刷木纹底漆。
先需要调好木纹底漆的颜色，刷一遍木纹底漆;如有漏底的，可以在遍干燥后在刷第二遍。这里可用工具



有：刷子、滚筒、专业木纹底漆喷枪。 

艺佳木纹漆专业厂家(图)-凉亭木纹漆生产厂家-漯河凉亭木纹漆由商丘艺佳建材有限公司提供。商丘艺佳
建材有限公司（www.sqyjjc.cn）是从事“新型建筑材料,建筑材料,五金产品”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。同时本公司
（www.hnwfz.cn）还是从事金属木纹漆，木纹漆施工，木纹漆厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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