
无尘车间设计公司 天津华一净化 天津无尘车间设计

产品名称 无尘车间设计公司 天津华一净化
天津无尘车间设计

公司名称 天津华一净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区三五互联网科技园1号楼B座12层

联系电话 13516190158 13516190158

产品详情

无尘车间装修成本:哪些因素影响十万级

无尘车间装修成本：哪些因素影响十万级无尘车间装修成本呢？主要由主机系统、末端系
统、天花板、隔间、地板、净化等级、照度要求、行业类别、品牌定位、天花板高度、面
积十一个要素来决定。其中天花板高度和面积基本是不可变量因素，其余9个都是可变量
的。以主机系统为例，市面上主要是用的水冷柜机、直膨机组、风冷冷水组、水冷冷水组
四种，四种不同的机组，无尘车间设计价格，价格完全不一样，而且差距非常大。

洁净室与我们传统自己住的房子有很大的区别

在我们的日常生活中，天津无尘车间设计，洁净室是不经常听到的，大家想象的洁净室，
无尘车间设计哪家好，可能就是比较干净房子，但是洁净室与我们传统自己住的房子是有
很大的区别的，洁净室是一个工业上、制造业上的一个车间，利用空气流动原理，将室内
随时保持一个较为清洁的状态。室内的空气净化系统可分为水平层流、垂直层流和乱流。
选择气流形式一则参照惯例，二则取决于房间的工作参数。

墙板及吊顶：本工程隔墙采用企口型机制玻镁岩棉夹芯板0.426，无尘车间设计公司，玻
镁岩棉彩钢板符合洁净厂房二级消防要求，玻镁岩棉彩钢夹芯板具有1000℃的耐火性能，



耐火等级达到高等级。岩棉密度：≥1000kg/m3；导热系数：≤0.046w/m.k；燃烧性能：高
等级（不燃）。耐火极限为30~120分钟。广泛应用于食品、电子、、饮料、生物研究等行
业。水管：空调水管采用无缝钢管。水泵采用星-三角启动。

无尘车间设计公司-天津华一净化-天津无尘车间设计由天津华一净化工程有限公司提供。天津华一净化
工程有限公司（hyjhgc.tz1288.com）为客户提供“天津净化车间装修”等业务，公司拥有“华一”等品牌
，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：范经理。
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