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产品名称 彩妆点胶机厂家 永康彩妆点胶机
启点机械质量可靠

公司名称 义乌市启点机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市后宅街道华劲路28号1号楼第三层

联系电话 19858915892 19858915892

产品详情
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视频作者：义乌市启点机械科技有限公司

义乌市启点机械科技有限公司，主要从事化妆品类机械设备研发、生产、销售的创新型科技公司。

启点机械与您分享

全自动点胶机示教盒上显示 KEY PRESSED

1) 可能急停按钮被按下

请检查点胶机面板上的“急停”按钮是否被按下。

请检查脱机面板上“急停”接口旁的跳线端子是否正确。一般调到“K”，具体参见安装说明书。

2) 接线错误

请检查示教盒插在机器上的接口是否正确。有些机器上可能同时带有用于与PC机连接的“”口和“示教
”口。

3) 硬件版本不匹配



请检查当前的示教盒和转接板硬件是否匹配。(4.5和4.3的硬件不能互相搭配使用)。

4) 示教盒软键盘故障

请依次按下示教盒上的每一个按键，判断现象是否消失。如果消失，说明软键盘有问题。

如果有条件，尝试更换键盘试一下。如果更换键盘后现象消失，说明软键盘有问题。

如果软键盘有问题，请与供应商联系调换键盘。 

义乌市启点机械科技有限公司，主要从事化妆品类机械设备研发、生产、销售的创新型科技公司。

启点机械与您分享

点胶机示教盒上电进度条速度很慢

示教盒开机过程中，进度条一直很慢，进入系统后所有的按键反应都很慢。这说明示教盒和MPC6567卡
之间通讯产生了问题。

1) 接线问题

依次检查或更换以下连接线：外壳至示教盒的串口线，外壳至转接板的排线，永康彩妆点胶机，转接板
至6567卡的排线。对于转接板上有芯片的系统，检查芯片安装是否正确。

2) 固件不匹配

示教盒和MPC6567卡固件不匹配。请确认示教盒程序和MPC6567卡固件都是源自于同一个发布包的内容
。

 

义乌市启点机械科技有限公司，主要从事化妆品类机械设备研发、生产、销售的创新型科技公司。

启点机械与您分享环氧树脂胶的9大特点你可能还不知道：

1、环氧树脂胶环保无污染:在较低的温度下即可溶化，流动性均匀;

2、环氧树脂胶介电强度高，绝缘性能好，降低原器件的工作温度，从而延长产品的使用寿命;

3、环氧树脂胶有良好的导热、散热性，耐高温、低温，彩妆点胶机厂家，热稳定性优良，因此对高温敏
感度大大降低;

4、环氧树脂胶可防止老化:该产品灌封固化后不易老化，彩妆点胶机厂，避免了其他同类产品易老化开
裂的现象;

5、环氧树脂胶密封性好:其优良的密封性，使电子产品减少震动、降低噪音;

6、环氧树脂胶防水防潮防湿气:涂覆或灌封后的电子元器件具有优异的防潮、防水、防尘、防腐蚀、耐
臭氧、耐气候老化等方面的效果佳;



7、环氧树脂胶灌封温度较低，不会损伤耐热度在85℃-105℃以上的元器件;

8、环氧树脂胶可常温下固化:灌封后可在短时间内可常温固化，散热速度快;

9、环氧树脂胶灌封工艺简单:可采用手工或灌胶机进行灌封，流水线作业，操作方便、提高生产效率。

彩妆点胶机厂家-永康彩妆点胶机-启点机械质量可靠由义乌市启点机械科技有限公司提供。义乌市启点
机械科技有限公司（qdjx88.tz1288.com）为客户提供“点胶机”等业务，公司拥有“启点”等品牌，专注
于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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