
地埋一体化预制泵站厂家抗浮设计

产品名称 地埋一体化预制泵站厂家抗浮设计

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 45000.00/台

规格参数 范围:广州
外尺寸:3*7m
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
地埋一体化预制泵站厂家抗浮设计详情
一体化预制泵站厂家抗浮设计，底部采用灌浆结构，泵站采用非等径设计，底部流道位置直径应大于筒身直径。玻璃钢内径≥2.0米，筒体厚度≥20mm，且不应小于设计要求。预留二次灌浆口。

对于一体化泵站来说, 埋地式安装zui常见, 而在采用埋地式安装的一体化泵站设计中,设计人员就需要考虑地下水位较高时一体化泵站可能出现的浮起问题,这一问题一旦出现一体化泵站就很容易遭受较为严重的破坏,为此相关设计人员必须在可能出现一体化泵站浮起问题的相关设计中为其设计防浮力结构,在筒体底部采用法兰式结构是这一防浮力结构的zui常见设计方式,这一设计就能够保证一体化泵站实现与地基的更好固定,地下水对一体化泵站所带来的浮力也能够由法兰上方泥土重力的作用实现平衡。值得注意的是,在这一抗浮力结构设计中, 设计人员需要考虑一体化泵站简体所受的地下水浮力、化学螺拴对法兰拉力、法兰上方泥土重力、简体重力, 并结合受力平衡原则求出筒体下部法兰外径的选择,这样才能保证这一设计质量的进一步提升。

一体化预制泵站优势：一体化预制泵站是传统污水泵站的理想替代品。一体化预制泵站在一两个星期之内，就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、泄漏测试、控制系统安装、试运行、终调试和文件记录所有的工序。这将节省许多的泵站安装时间，省时比例达到80%。更重要的是，能解决传统泵站渗漏和腐蚀、水泵故障、淤泥沉积、环境污染、维护频繁和成本高昂 等一系列问题。公司采用按需制造的方式，完全根据客户的要求，以及工程师的现场勘察测量结果进行预支，定制符合客户需求的井筒与进出水口。而水泵、格栅、阀门管路、电气设备等内部设备安装完毕之后出厂，在出货日可直接运往现场进行吊装，有效的解决了泵站建设的运营过程中出现的各种困扰。一体化预制泵站不但集成度高，在安装的时候还使用了地埋式，只在地上留下一个便于检修的口而已，安装之后是不会影响周边景观的，而且安装快速，省时省力，传统的泵站一个需要占用几十平的面积，而一体化预制泵的这些特点较好的解决了传统泵站占地面积大的不足，而且在维修还有升级等方面更加的方便。
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