
康明斯发电机组采购 （金阳电气） 运城康明斯发电机组

产品名称 康明斯发电机组采购 （金阳电气）
运城康明斯发电机组

公司名称 郑州金阳电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市荥阳310国道166号

联系电话 13803834240 13803834240

产品详情

康明斯发电机组组安全操作规程都有什么呢，下面小编总结了几点，给大家解答一下吧。

（1）、以柴油机为动力的发电机，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。

（2）、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是
否符合要求，接地线是否良好。

（3）、启动柴油发电机前将励磁变阻器的阻值放在大位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱
开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。

（4）、柴油发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发
电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。

（5）、柴油发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。

【金阳电气】公司主要研发生产配套各类移动电站,为民用市场提供各型电力变压器、特种变压器、内燃
机电站和电力安装服务。



康明斯发电机组在使用过程中需要注意的方面有很多，为了我们的自身安全我们应该对以意事项有所了
解。 

备用柴油发电机组应随时保持燃油箱内有充足的燃油，油机房内没有取暖设备，冬季室温无法保证的，
应随季节变化更换不同标号的燃油。 

注意保持燃油箱内的燃油的清洁，向燃油箱内加注燃油时，油泵抽油管不得插到运油容器的底部，防止
容器底部的杂质进入油箱。燃油箱加注燃油后，必须沉淀2h以上方可启动柴油发电机组。 

机组安装在比较潮湿的地点的，或雨季空气湿度大时，应根据实际情况定时从燃油箱的排污阀排放燃油
箱底部沉淀的水分。 

【金阳电气】在长期的发展中，坚持诚实、守信，以产品、优惠价格为宗旨，竭诚为社会各界提供服务
和设备！ 

要想让康明斯发电机组达到更好的使用效果，我们就需要对安装时根据规范去执行操作，那么我们在安
装过程中应该注意哪些问题呢？下面就由【金阳电气】为大家详细解答。

1、安装地点需通风良好，康明斯发电机组端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面
积应大于水箱面积1.5倍以上。 

2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的
应配置灭火装置。

3、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间
应有专用防震垫或用底脚螺栓。

4、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接
地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

5、康明斯发电机组与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供
电部门的检验认。

【郑州金阳电气有限公司】专业从事柴油发电机组研发与生产以及销售，是国家经贸委首批推荐城乡电
网建设与改造所需变压器的生产企业。
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