
药物气溶胶发生器|喷雾器|灭瘟枪

产品名称 药物气溶胶发生器|喷雾器|灭瘟枪

公司名称 青岛众瑞智能仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:ZR-4010系列药物气溶胶发生器
功率:1（Kw）

公司地址 山东省青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦1号
楼7层

联系电话 0535-81920639 15969863580

产品详情

型号 ZR-4010系列药物气溶胶
发生器

电压 AC220V±10%，50Hz（V
）

功率 1（Kw） 容腔尺寸 1.5~2L（mm）
外形尺寸 5 2 0 ×1 4 2 × 2 3

0（mm）
净重 3.5

加水方式 手动加水 药（械）准字 非医疗器械

zr-4010系列药物气溶胶发生器

产品简介

zr-4010系列药物气溶胶发生器是我公司最新研制的电动气溶胶喷雾设备，通过更换不同的喷嘴可实现吸
入治疗和免疫给药、空气消毒、表面消毒等功能。该仪器外观新颖、操作简单、携带方便、喷洒药液效
率高，很适合养殖场、兽医院、宠物医院、动物防疫、出入境检验检疫、海关等部门场所的给药、消毒
、免疫等。

技术特点

zr-4010a带有药液制冷、温度及工作状态显示、喷雾风压控制。

zr-4010b带有工作状态显示、喷雾风压控制。

zr-4010c只具备基本的气溶胶发生功能。

采用气流雾化原理将药液以高速和极微细的雾状颗粒喷出。

更换不同的喷嘴，控制喷雾粒径大小，可适应不同的场合及用途。



首创的独立过滤器设计，可更换滤芯，保证了该仪器能够在恶劣环境下稳定工作。

外壳采用高强度工程塑料制造，防摔耐磨。

技术指标

主要参数 指标
粒谱直径 1号喷嘴 10±5um,用 于 吸 入 治 疗 和 免 疫 给 药

2号喷嘴 20±10um,用 于 空 气 消 毒
3号喷嘴 5 0±1 0 u m , 用 于 表 面 消 毒

喷雾时间 1号喷嘴 约30 m i n / l
2号喷嘴 约20 m i n / l
3号喷嘴 约10 m i n / l

药液容量 a型 1.5l
b、c型 2.0l

a型制冷最低温度 10℃
静风喷雾射程 >6米
工作温度范围 0～40℃

主机尺寸w×d×h 5 2 0×1 4 2 × 2 3 0 m m
仪器噪声 <80db(a)
整机重量 3.5kg

工作电源 ac220v±10%，50hz
功耗 <1000w
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