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产品详情

振动筛筛网更换频繁，成本剧增！找出原因

1. 存在的问题

1.1 安装不标准

筛网的质量对振动筛的工作效果影响较大。某选厂振动筛运行多年，由于筛网种类较多，每次更换筛网
没有统一的标准。

其合理失效方式是磨损，但在生产现场筛网的破坏形式为脆性断裂，其主要原因是筛网未张紧，特别是
未2次张紧。筛网在运输和存储过程中是成卷的，其内侧受压力，外侧受拉力。

在安装一段时间后，筛网应力得到释放，会松弛，需要进行2次张紧。如果筛网张紧不足，在运行时会随
着筛体一起振动，同时还会产生相对于筛体的2次振动，造成筛网内的钢丝发生脆性断裂。从1~7号振动
筛上随机抽取5张筛网测量张紧间隙，其数据如表1所列。

由表1可以看出，专业生产矿用筛网用处，振动筛筛网的张紧间隙普遍大于10mm，其主要原因是由于筛
网安装不标准造成的。筛网张紧间隙大，造成筛网张紧度不足，与其下方的小梁不能完全接触，在振动
筛运转时，筛网与小梁之间相互碰撞，造成小梁垫条，筛网异常磨损，缩短使用寿命。

1.2 筛面给料冲击大

由于选厂振动筛采用直接给料的方式（见图1），给料输送带将物料输送至头轮漏斗后，直接落在振动筛
第6块筛网上，如图2所示。

通过对现场随机抽取6台振动筛第6块筛网的寿命进行统计，数据如表2所列。从统计结果中可以看出，第
6块筛网的平均寿命仅有2.45个月，物料对其冲击造成的磨损要比其他筛网严重。



由现场调研得知，振动筛第6块筛网由于其位置正处于给料漏斗的下方，受物料冲击蕞大，所以第6块筛
网异常磨损是造成筛网局部磨损的主要原因。

成都智诚筛网有限公司经过十年的拼搏和努力，已发展为专业化的筛网生产企业，是矿山机械行业专业
的品牌筛网供应商，同时是省内筛网品种全，信誉度髙的供应商。产品涵盖：聚氨脂筛网，锰钢筛网，
脱水筛网，热料筛网，棒条筛网，高频筛网，驰涨筛网，不锈钢条缝筛，旋流器等等。欢迎来电咨询！
！！

大家的饲料粉碎机筛网耐用吗？

相信很多养殖户家里都有饲料粉碎搅拌机，但是粉碎机上的筛网算是易损件，大家的有没有经常坏，或
者有什么好办法或者好的产品推荐一下。

大家的饲料粉碎机筛网耐用吗？

成都智诚筛网有限公司经过十年的拼搏和努力，已发展为专业化的筛网生产企业，是矿山机械行业专业
的品牌筛网供应商，同时是省内筛网品种全，信誉度髙的供应商。产品涵盖：聚氨脂筛网，锰钢筛网，
脱水筛网，热料筛网，棒条筛网，高频筛网，驰涨筛网，不锈钢条缝筛，旋流器等等。欢迎来电咨询！
！！

不锈钢板网可用多种材质金属板冲压加工成不同规格的产品。所有产品全部采用先进电脑技术生产加工
，孔型多样，专业生产矿用筛网，排列灵活多变，在多年来的生产实践中，积累了丰富的钢板网生产和
加工经验，可对产品进行裁剪，折弯、包边、表面处理等深层次加工。主要生产低碳钢板，不锈钢网，
标准菱形钢板网，小型钢板网、不锈钢钢板网、镀锌板钢板网、中型钢板网、喷塑钢板网。重型钢板网
等产品。钢板网具有网孔均匀，网面平整且摩擦系数高，强度大的特点，可以生产厚度为0.5-8mm钢板网
产品，专业生产矿用筛网定制，产品亦于切割加工，制造工件。

用途：用于扶梯，通道，矿井，机车，道路，市政设施，专业生产矿用筛网厂家，住宅，小区使用。钢
板网规格：长节距：TB：12.5-200mm 短节距 TL:5-80mm 网面尺寸：长（600-4000mm）*宽（600-2000mm
），可用于机器滤芯、造纸、过滤、养殖、电池用网、包装用网、机械设施防护、工艺品制造、髙档音
箱网罩、装饰、儿童座椅，筐，蓝及公路防护。油罐车脚踏网，重型机械及锅炉，油矿井、机车、万吨
轮船等的工作平台，扶梯，走道。也可用于建筑业，公路，桥梁作钢筋网使用。

专业生产矿用筛网定制-专业生产矿用筛网-智诚筛网由成都智诚筛网有限公司提供。成都智诚筛网有限
公司（www.sczcsw.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！同时本公司（www.sczcsw.com）还是从事成都聚氨酯筛网，成都棒条筛网，成都脱水筛网的厂家，
欢迎来电咨询。
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