
双面牛卡纸加工 双面牛卡纸 东莞市虎门鑫巨纸张店

产品名称 双面牛卡纸加工 双面牛卡纸
东莞市虎门鑫巨纸张店

公司名称 东莞市虎门鑫巨纸张店

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇莞太路虎门段423号（距虎门国际
公馆600米处）

联系电话 13790695688 13790695688

产品详情

纸张的表面强度是印刷纸的一项重要指标。表面强度不足的纸张在印刷过程中易产生掉毛掉粉现象。掉
毛掉粉现象还和油墨粘度、印刷压力和印刷速度有关。

双面牛卡纸灰分

纸试样灼烧后的灰烬重量与原绝干试样重量之比。一般来说，灰分越大，填料越多，填料过大，若分散
均匀还好，若不均匀，容易产生局部掉粉。

尘埃度

指暴露在纸面的，在任何照射角度下能见到的与纸面颜色有着显著区别的纤维束和其它杂质，以每平方
面积的试样上各个面积在规定范围内的尘埃度个数表示。它直接影响纸张的外观质量。

张的挺度和刚性、硬度有一定的关系，但硬度不等于挺度，硬度大的纸张也不一定挺度大。一条铁链，
双面牛卡纸供应商，硬度是很大的，但却不挺；一块海绵，虽然十分柔软，但却具有一定的挺度。这个
比喻虽不甚妥当，却有助于理解硬度与挺度的区别。

挺度是某些印刷纸必备的性能。如果纸张没有一定的挺度，将会给印刷过程的输纸和出纸带来困难，印
刷的速度也不能提高，甚至使印刷品如书籍的使用性能变劣。对平板纸（单张纸）胶印来说，纸张具有



较高的挺度是必备的条件之一。纸张的厚度是影响挺度的重要的因素，其次是紧度。如紧度保持一定，
挺度与厚度的三次方成正比；如果定量保持一定，挺度与厚度的二次方成正比；在一定厚度下，挺度与
紧度成正比。原料及制浆方法不同，所抄出的纸的挺度也不同。

进口牛皮纸在工业和生活中的用途较为广泛，适用于各种包装用品，一般可用于纸袋、手提袋、礼品盒
、作业本、信封等，双面牛卡纸加工，在对进口牛皮纸进行印刷时，双面牛卡纸，为了保证质量，有哪
些注意事项呢？

1、油墨的重要性       

印刷的质量与油墨有着非常大的关系，进口牛皮纸不同于纸板和涂布纸，它的表面无涂层，透气性强。
所以进口牛皮纸印刷时需要比涂布牛皮纸需要更多的油墨。因此在印刷前，需要选择合适的油墨。    

2、纸粉       

一些牛皮纸在生产过程中，双面牛卡纸生产商，因为纤维疏松会产生纸粉，纸粉会对印刷效果造成影响
，因此建议生产厂家生产牛皮纸时，采用吸尘等方法，减少纸粉的含量，这样可以提高印刷质量。    

影响进口牛皮纸印刷质量的有油墨、纸粉等，在印刷前，需要对这些方面进行了解。

双面牛卡纸加工-双面牛卡纸-东莞市虎门鑫巨纸张店由东莞市虎门鑫巨纸张店提供。东莞市虎门鑫巨纸
张店（www.xjzy998.com）为客户提供“拷贝纸,牛皮纸,新闻纸”等业务，公司拥有“鑫巨纸品,优源纸品
”等品牌，专注于牛皮纸等行业。欢迎来电垂询，联系人：戴小姐。
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