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产品详情

橡塑保温材料优点 

1.使用寿命长：橡塑具有 的耐天候、抗老化、抗严寒、热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧
、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。 

2.外观 、匀整美观：橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构
件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保有 性。 

3.安装方便、快捷：由于材质柔软，且无须其它辅助层，施工安装简易，对于管道的安装，隔热保温材
料生产厂家，可随管道安装的进度一起套上，也可将橡塑管材剖 开后再用专用胶水粘合而成即可。 

昆明士威商贸有限公司是一家大型的保温材料厂家，主要经营的产品有石棉板、垫，石棉绳，石棉布，
石棉绒，隔热保温材料有哪些，橡胶板等等，本公司以良好的信誉、周到的服务，广结四海朋友，跟上
时代步伐，诚挚的热情欢迎广大新老客户前来洽谈、合作。 

玻璃棉板的排板要求

① 按标准整张幅面(规格：1200X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开



始垂直交错连接固定板材，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻
璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固
定。  

② 玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于
2mmm，板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。     

③
玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。

昆明士威商贸有限公司是一家大型的保温材料厂家，主要经营的产品有石棉板、垫，石棉绳，石棉布，
石棉绒，橡胶板等等，本公司以良好的信誉、周到的服务，广结四海朋友，跟上时代步伐，诚挚的热情
欢迎广大新老客户前来洽谈、合作。

玻璃棉卷毡总是存在的，西双版纳隔热保温材料，因为在施工过程中它能有效地降低施工的强度，因为
它已经预先制成了一些不同的材料，仍然很方便运输，制造了一些卷材输送材料，施工也非常方便可行
，减少了人工施工的难度。 

这种材料，功能强大，切割方便，人们可以根据实际情况进行一系列的应用，管道隔热保温材料价格，
这也是玻璃棉卷毡被广泛使用的原因。 

昆明士威商贸有限公司是一家大型的保温材料厂家，主要经营的产品有石棉板、垫，石棉绳，石棉布，
石棉绒，橡胶板等等，本公司以良好的信誉、周到的服务，广结四海朋友，跟上时代步伐，诚挚的热情
欢迎广大新老客户前来洽谈、合作。 

士威商贸保温材料报价-隔热保温材料生产厂家由昆明士威商贸有限公司提供。昆明士威商贸有限公司（
www.ynbwcl.com）为客户提供“保温材料,石棉制品,橡胶制品”等业务，公司拥有“保温材料,石棉制品,
橡胶制品”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：李总。
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