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选择一款合适本公司的电话交换机将至关重要

所需集团电话交换机门数:多少外线(所谓外线是指贵公司在电信局申请了多少门号码)，电话交换机，多
少分机(是指公司目前办公人员，电话交换机回收，一般情况.一人一门分机)

将来是否扩容:集团电话交换机各种型号都有其大门数限制的，电话交换机维修，如您将来需安装更多分
机及外线在选择时就要考虑购买符合您扩容要求的集团电话交换机

性价比，目前国产电话交换机性价比比较高

质量也是企业选择电话交换机重要因素.

程控电话交换机可以选择不管哪家营运商公司，如:电信，维修电话交换机，联通，网通，铁通等。也可
以选择多家营运商接入。可以实现一机多个号码，即有电信号码，又有联通或网通或铁通或中国移动号



码等等....虚拟网不能实现一机多号功能。

电话交换机可以实现企业分公司与总公司的VoIP解决，虚拟网却无法实现计费管理因素没有程控交换机
功能强大!程控交换机可以设帐号漫游计费及押金控制。每位员工用自己的个人帐号在单位的任一分机拨
打电话，话费均记在个人帐号上。

申瓯SOT600k电话交换机强插/强拆开关设置

说明：具有强插、强拆权的分机，可强插、强拆低于自身等级的分机。包括改分机与外线通话。

1.sot600k电话交换机强插、强拆设置

a.单个分机设置

格式：*92*4*P*XXXX#

P=1时表示强插、强拆为开

P=0时表示强插、强拆为关

XXXX表示分机号码

b.设置所有分机

格式：*92*4*P*#

P=1时表示强插、强拆为开

P=0时表示强插、强拆为关

2.强插、强拆等级设置

a.单个分机设置

格式：*92*0*A*XXXX#

A=0-15等级

XXXX 表示分机号码

b.设置所有分机

格式：*92*0*A*#

A=0-15等级

 

 



电话交换机-东莞申瓯通信科技公司-电话交换机回收由东莞市申瓯通信科技有限公司提供。东莞市申瓯
通信科技有限公司（www.dgshenou.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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