
渭南粉煤灰仓按需定制「在线咨询」

产品名称 渭南粉煤灰仓按需定制「在线咨询」

公司名称 山东茂盛建筑工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区

联系电话  15306357788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东茂盛建筑工程有限公司

粉煤灰仓我公司对镀锌板材料的鉴别分为以下几种方式：

一、镀锌板材的来源不同，其鉴别的办法也有所不同。镀锌板整材，其来源普遍是钢厂订货或向国外进
口以及社会超储积压的处置商品等。

1.鉴别进口或钢厂订购的镀锌板材，普通只需依据进口或钢厂的质量证明书，核对钢材或包装上的标志
即可。镀锌板材的标志，普通采用在特定的部位打钢印或喷印，或者在整箱、整捆的资料外面挂牌两种
。

2.社会超储积压镀锌板材。依据超储积压时间的长短和保管的好坏，普通有两种状况：

（1）超储积压时间不长，保管好，原始资料和标志明晰，这种只需核对标志就能够了。

（2）是积压时间较长，保管又不完善，原始材料不想，标志也不明晰的，关于这类镀锌板材的鉴别，必
需控制对实物的鉴别办法。

二、实物鉴别，就是依据镀锌板材固有的物理、化学性质，借助简单的用具，用感官来肯定它是不是镀
锌板和属哪一类镀锌板的详细办法。



应当指出，感官鉴别不能分清详细钢（种）号，只能根本上区别铬镀锌板、铬镍镀锌板和铬锰氮镀锌板
三个大类，鉴别办法有以下三点：

1.用硫酸铜鉴别

将钢材上的氧化层除去，放上一滴水，用硫酸铜擦，擦后如不变色，普通为镀锌板；如变紫红色，无磁
性的为高锰钢，有磁性的普通为普通钢或低合金钢。

2.用吸铁石鉴别

磁石能根本区别两类镀锌板。由于铬镀锌板在任何状态下均能被磁石吸收；铬镍镀锌板在退火状态下普
通是无磁性的，在冷加工后，有的会有磁性的。但含锰较高的高锰钢是无磁性的；铬镍氮镀锌板的磁性
状况更为复杂：有的无磁性，有的有磁性，有的纵面无磁性而横面有磁性。因而说，磁石虽能根本区别
铬镀锌板和铬镍镀锌板，但不能正确辨别一些特殊性质的钢种，更不能辨别详细的钢号。

3.色泽的鉴别

经过酸洗的镀锌板门资料，外表色泽雪白光亮：铬镍镀锌板色雪白呈玉色；铬镀锌板色白稍灰光泽弱；
铬锰氮镀锌板的色泽与铬镍镀锌板类似稍淡。未经酸洗的镀锌板的外表色泽：铬镍钢呈棕白色，铬钢呈
棕黑色，铬锰氮呈黑色（这三种色泽是指氧化较重的色泽）。冷轧未经退火的铬镍镀锌板，外表雪白有
反光。

三、关于特殊性质的钢种，我们还需采取以下三种方法停止鉴别。

1.磨花鉴别

磨花鉴别是把镀锌板在砂轮机上磨，观其火花。如火花呈流线形，并有较多较密的节花，即为含锰较高
的高锰钢或锰氮钢；如无节花即为铬钢或铬镍镀锌板。

2.化学定性法鉴别

化学定性法是鉴别有磁性的镀锌板门材质中能否含镍的一种鉴别方法。其办法是，将小块镀锌板溶解于
王水中，用净水将酸液冲淡，粉煤灰仓，参加氨水中和后，再悄悄注入镍试剂。如在液面上浮有红色绒
状物质，即标明镀锌板中含有镍；如没有红色绒状物质，即证明镀锌板中无镍。

一、粮情检测：在利用现在高科技技术，实现我们对粮食储存过程中的实时监测、分析和控制，管理人
员通过软件就可以及时掌握粮食的安全情况，还可以通过软件自动或者手动控制一些设备的开关，这样
可以达到降温和除湿的目的。粉煤灰仓里面还可以安装温度和湿度的电子传感设备，这样方便了操作，
还能随时控制仓内的温度和湿度，或者打印保存。

二、机械通风：小麦的存储时主要是要防止粮食堆积时发生霉变。或者温度过高或者害虫病害。这些情
况的关键因素是粉煤灰仓的温度和湿度。我们可以通过智能机械通风设备，通过特殊设计的风道，设定
通风时间，观测温度湿度变化，及时调整风量。然后还能通过通风达到散热功效。

三、谷物冷却：在粉煤灰仓内通过谷物冷却技术，让粮食可以处定在15°C一下的低温状态。也可以设
定20°C一下的准确低温状态。这样我们的粮食可以减缓“呼吸”，才能保持粮食可以长期储存，保持



新鲜，防止粮虫。另外，谷物冷却设备还可以保持粉煤灰仓内的水分，并及时调整粮食水分。所以谷物
冷却机有保持水分，冷却通风。调节水分和调节通风的功能。

四、熏蒸杀虫：这个技术是根据粉煤灰仓理论中空气动力环流理论和化学防治理论，利用微电脑控制技
术，让经过潮解后的磷铝片，产生出磷氢气体，当气体通过环流熏蒸设备，可强制让气流循环，让粉煤
灰仓内的害虫被这种气体死。同时我们还可以根据粉煤灰仓的密封性能，从主风道内充入氮气，排除氧
气，这样也可以达到有效杀灭害虫的功效。

电镀锡板和热镀锌板：

1、电镀锌板是指电镀锡薄钢版和钢带。也被叫做马口铁。由于这类的钢板表面镀过锡，所以他有很好的
耐腐蚀性，而且安全无毒，可以用在罐头的包装或者电缆内外的护皮地方，还可以用在仪表电子零件，
或者电筒的小五金方面。

2、热镀锌板中可以分为热轧镀锌板和冷轧镀锌板两种。冷轧镀锌板的使用，一般用在建筑或者家电、汽
车和容器等家具行业。而热镀锌板的使用，一般用在钢结构建筑，或者在汽车制造业，钢板仓制造业等
等。因为他的特点主要是耐腐蚀性好，而且表面的质量优良，方便深度加工。

渭南粉煤灰仓按需定制「在线咨询」由山东茂盛建筑工程有限公司提供。山东茂盛建筑工程有限公司（
www.msgbk.com）位于山东聊城经济开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前茂盛仓储在钢结构
中享有良好的声誉。茂盛仓储取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。茂盛仓储
全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.msjsgc.cn）还是从事钢板库，
钢板仓，大型钢板仓的厂家，欢迎来电咨询。
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