
防水卷材 森华塑料制品质量上乘 pe自粘防水卷材供应商

产品名称 防水卷材 森华塑料制品质量上乘
pe自粘防水卷材供应商

公司名称 义乌市森华塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金华市金东区鞋塘镇正涵北街398号

联系电话 13735666680 13735666680

产品详情

义乌市森华塑料制品有限公司，经过二十几年的经营本厂已具有一定的规模，是一家专门生产快递袋膜
，高低压塑料薄膜、包装袋及压缩袋的工厂，广泛应用于有机玻璃板材塑胶板材、不锈钢、家电产品、
聚酯板材等表面保护。

PE材质的保护膜又分为：普通平纹膜，静电膜，网纹膜，复合膜等。

1、静电膜：就是以静电吸附力为粘力，是完全没有胶水的一种保护膜，粘性相对较弱，主要用于电渡等
表面保护。

2、网纹膜：就是表面有网格状的一种保护膜。特点是透气性较好，粘贴效果美观，被贴产品表面不会留
下气泡。

3、复合膜：复合膜有很多种，从常规的意义上来解释就是，二种或2种以上的单层材料，通过上胶或热
压等方式合并为视觉上的一种膜。之所以采用复合膜是把各种材料取长补短，合并起来使用。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

义乌市森华塑料制品有限公司，是一家专门生产快递袋膜，高低压塑料薄膜、包装袋及压缩袋的工厂，
广泛应用于有机玻璃板材塑胶板材、不锈钢、家电产品、聚酯板材等表面保护。



义乌市森华塑料制品有限公司与您分享PE保护膜的使用要求：

1、适宜粘性：易贴易撕；

2、剥离力稳定：经时变化小，即剥离力上升幅度越小越好；

3、耐候性好：在日光暴晒条件下，使用期长达半年至一年；

4、储存期长：在仓库储存一年以上，防水卷材，品质无变化；

5、不污染、不腐蚀：胶粘剂呈惰性，不会与被粘材料表面发生化学反应；

6、优良的力学性能：符合用户要求的抗张强度、弹性模量、伸长率等。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

义乌市森华塑料制品有限公司，是一家专门生产快递袋膜，高低压塑料薄膜、包装袋及压缩袋的工厂，
广泛应用于有机玻璃板材塑胶板材、不锈钢、家电产品、聚酯板材等表面保护。

义乌市森华塑料制品有限公司与您分享PE膜特点：

种类：PE保护膜种类：PE静电保护膜、防静电保护膜、黑白膜、奶白膜、蓝膜。

特点：容易粘贴容易剥离剥离无残胶 质地柔软，透明度高，能有效避免腹膜时产生气泡现象，保护的
产品在生产加工，pe自粘防水卷材供应商，运输，贮存和使用过程中不受污染，腐蚀，划伤，pe防水卷
材价格，保护原有的光洁亮泽的表面，从而提高产品的质量及市场竞争力，pe自粘防水卷材加工，为你
的产品提供更好的呵护。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

防水卷材-森华塑料制品质量上乘-pe自粘防水卷材供应商由义乌市森华塑料制品有限公司提供。“高性
能工业膜新材料研发,生产销售,复合材料,塑料薄膜塑料制品”就选义乌市森华塑料制品有限公司（www.y
wsenhua.com），公司位于：义乌市四海大道华莱氨纶8号厂房，多年来，森华塑料制品坚持为客户提供
好的服务，联系人：王晗。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森华塑料制品期待成
为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ywsenhua.cn）还是从事PE米袋膜，PE米袋膜厂，PE米袋膜价格
的厂家，欢迎来电咨询。
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