
太原气相防锈纸 气相防锈纸的标准 吉余纸业

产品名称 太原气相防锈纸 气相防锈纸的标准 吉余纸业

公司名称 张家港市吉余纸业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥

联系电话  13906240590

产品详情

以拥有先进的防锈保护技术并提供良好的技术支持服务，采用防锈纸替代普通牛皮纸，将包装和防锈结
合到了一体，提供了有效的防腐蚀保护和方便的纸质包装产品，气相防锈纸成本，节省了资金和时间。
在工序间或者金属材料的海运、存储等任何需要防锈保护和外包装纸过程中，使用XL
VCI防锈纸都是必要的。

XL VCI防锈纸是用高质量VCI腐蚀渗透入牛皮纸制成。不含酸性物质，PH中性，挥发性持久。腐蚀有规
则的挥发提供了一个长时间的保护作用。带有强大的VCI腐蚀的包装材料可以用于黑色金属、有色金属
和混合金属，用在铜和黄铜包装前，需要测试是否合适使用。

可以作为单独的包装使用，也可以作为中间层的隔垫或简单地作为VCI的载体使用。

气相防锈纸是以专用中性纸为基材、涂布不同组方的特殊物质－气相缓蚀剂（VCI），并经一系列后加
工而成的特种防锈包装材料。

      在包装行业的众多材料中，气相防锈纸属于一种高新技术产品，其核心技术体现在VCI上。VCI
技术是集有机合成、物理化学、腐蚀与防护、金属材料、纸加工和高分子等技术于一身的综合性技术。
不同VCI体系在环保性和应用性等方面具有较大差异，因而体现为各种形式、各种功能的产品。

      保护对象：钢厂冷热轧基板及各种涂镀层板。

      产品形式：将VCI含浸于平纹中性原纸上起到防锈目的，太原气相防锈纸，在中性防锈原纸上再
复合单层或双层PE层和编织物层而起到防水和增加强度的目的。可按用户要求提供印刷服务。保护金属
范围：按冷轧钢板材质分为冷普板用气相防锈纸、镀锌板用气相防锈纸、硅钢板用气相防锈纸、镀锡用
气相防锈纸。严格上讲相互之间不能混用。



      产品应用：广泛用于冶金冷轧板材如冷普板、镀锌板、硅钢板、镀锡板的贮运防锈包装。包装
时，外周使用PM结构织物增强型气相防锈纸，内芯可使用PF结构气相防锈纸，两种材料搭接处用胶带密
封。再进行铁质可塑料板进行外包装材料的防护。

气相防锈纸 (VCI paper)是将VCI气化性防锈配方均匀涂布在防锈原纸上加工而成，在常温下缓慢产生气
化作用，散发出气相分子在金属表面产生离子化作用，解决金属电位差而引起的生锈问题。达到长期稳
定的防锈效果。符合QB1319-2010和日本JIS1535-国际性能标准要求

使用要求 

1、包装前-期---确认被包装产品干燥洁净、无水渍、锈迹，没有附着其它腐蚀性化学物

2、作业环境---包装作业环境是应避免潮湿气过大且无酸、碱等高腐蚀性物质和酸蚀性气体

3、包装过程---包装作业人员必须带干净手套工作，以免手汗使产品生锈

4、包装过程---将含有缓蚀剂的面朝向金属包装，气相防锈纸价格，不覆膜防锈纸可作为金属产品间垫层
隔材使用，以免其他材质阻隔材料含S、CL化学成分，气相防锈纸的标准，影响防锈效果

5、纸张选择---按照被包产品的金属属性和表面规则程度，选择合适防锈性能和不同强度类型的防锈纸张

6、包装完成---包装完成后应尽快放置于塑料袋、密封周转容器等密封仓储，并检查塑料袋、周转箱容器
没有破损而影响密封效果

7、参照标准---按GB/T 14188之规定正确使用气相防锈包装材料。 

太原气相防锈纸-气相防锈纸的标准-吉余纸业(推荐商家)由张家港市吉余纸业有限公司提供。张家港市吉
余纸业有限公司（www.jiyuzhiye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，
力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。吉余
纸业——您可信赖的朋友，公司地址：江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥，联系人：徐总。
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