
DN50小口径碳钢弯头生产厂家 华腾管件现货供应

产品名称 DN50小口径碳钢弯头生产厂家
华腾管件现货供应

公司名称 河北华腾管件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 孟村回族自治县牛进庄乡塔上村

联系电话  13131792285

产品详情

 
小口径碳钢弯头的用处与装置用处:碳钢弯头用于管道拐弯处的衔接.衔接两根公称通径一样的管子， 使
管路作视点转弯.以材质区分碳钢弯头，铸钢弯头，合金钢弯头，不锈钢弯头，铜弯头，铝合金弯头号。
碳钢弯头是管道装置中常用的一种衔接用管件，用于管道拐弯处的衔接，其他名称:90度弯头，直
角弯，爱而弯等。

   小口径碳钢弯头的基本技术进程是:首要焊接一个横截面为多边形的多棱环壳或两端关闭的多棱扇形
壳，DN150小口径碳钢弯头，内部冲满压力介质后，施以内压，在内压效果下横截面由多边形逐渐成为
圆，终成为一个圆形环壳，根据需要，一个圆形环壳能够切割成4个90°弯头或6个60°弯头或其它标准
的弯头，该技术适用于制作弯头中径与弯头内径比大于1.5的任何标准大型弯头，是当前制作大型碳钢弯
头的抱负方法。

小口径碳钢弯头特点及应用范围

冲压弯头适用于石油、化工、水电、建筑和锅炉等行业的管路系，冲压弯头之所以被大量的使用在各行
各业，其优点也被大家广泛的认可，大家分享一下冲压弯头的特点。

1、冲压弯头生产制造的效率比较高，而且操作简单，易于实现机械化与自动化。因为冲压是依靠冲压模
具和冲压设备来完成加工生产，普通压力机的行程次数大约是每分钟几十次，高速压力要每分钟可达数
百次甚至千次以上，每次冲压行程就可能得到一个冲件。(通常情况下每分钟达不到理论行程)

2、小口径碳钢弯头碎屑料较少，因此原材料浪费的少，并且不需其它加热设备，因而是一种省料，节能
的加工方法。



3、小口径碳钢弯头可加工的尺寸范围较小

4、小口径碳钢弯头由于头冲压时材料的冷变形硬化效应，冲压的强度和刚度均较高。

5、小口径碳钢弯头由于模具保证了冲压弯头的尺寸与形状精度。

小口径碳钢弯头管材性能的特点优势

由于小口径碳钢弯头管材具有内壁光滑、热媒流动阻力小，耐酸碱、使用寿命长，安装方便等优点。近
几年来被供暖系统中广泛的应用，小口径碳钢弯头做为新一代的采暖专用管材正逐步成为采暖市场的主
品优点;能承受强烈冲击的优点;光滑的表面;的使用寿命中韩认证使用寿命在高温、低温下突出的柔软性
热熔接以及可再生利用用做自来水管道时可满足卫生的要求环保性国标弯头采用特殊的分子设计和合成
工艺生产的聚乙烯管。 由于各方面的因素，地板采暖管的的实际壁厚通常为而在这个壁厚下各类管材均
能满足地板采暖的要求，90度小口径碳钢弯头价格，弯头耐压优势体现不出来;导热性：用于地板采暖的
管材需要有好的导热性、低温耐热冲击性的耐低温冲击性能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而，
增加了施工安排的灵活性环保性可以回收利用，城口小口径碳钢弯头，不污染环境。

    高压小口径碳钢弯头用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径不异的管子，使管路作角度转弯。
以材质划分高压弯头，铸钢弯头，合金钢弯头，小口径碳钢弯头，不锈钢弯头，铜弯头，DN50小口径碳
钢弯头生产厂家，铝合金弯头等。弯头可以说是笼盖全国各行各业的操作。高压弯头在工艺设计和连接
过程中不竭的立异，需要采用重要的尺度设计功能在实际的操作中不竭的操作。

   90度高压小口径碳钢弯头就是经由过程改变管道上的管路标的目的上的金属管件。90度高压弯头合
用于石油，化工，以及水电甚至是建筑还有锅炉等行业的管路系列。连接的方式有焊接甚至是丝扣。按
照材质进行划分主要有不锈钢，合金钢以及可锻铸铁，不锈钢以及有色金属等等。

   按角度分，45°，90°，180° 这三种常用的弯头，还有工程需要，可以出格d制如60°135°等。

   高压弯头也有不锈钢制成的。它是先要将一个截面为多边形的多棱环壳放在那，将里边充满压力介
质，经由施压之后是截面能够形成一个圆形。然后将材料进行拼接。高压弯头的壁厚尺寸一般大于或者
是等于两毫米。可以按照图纸要求制造。它的运输主要采纳托盘，木箱，装袋或者是直接散装运输。一
般的也是经由客户要求，按照客户的要求进行封装。高压弯头主要应用于石油、石化、电力、机械、乳
成品、水利等工程项目。

DN50小口径碳钢弯头生产厂家-华腾管件现货供应由河北华腾管件有限公司提供。河北华腾管件有限公
司（www.htgjyxgs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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