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公司名称 陕西景冠物资有限公司
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公司地址 陕西省西安市未央区东元路16号平A17号

联系电话  18729536126

产品详情

随着近几年涂料工业的不断发展，现在胶粘剂和PE都已经能够制成粉末状，防腐管价格多少，使3PE防
腐钢管可以全部采用静电喷涂的方法来施工作业。 在3PE防腐钢管喷涂法的作业线中，根据涂层厚度的
要求，防腐管价格，FBE层喷涂需用6把枪，胶粘剂层喷涂需用12把枪，PE层需用24至32把枪。在生产过
程中回收的粉末，由于是3种涂料的混合物，可以重新利用，再用3把枪将回收的混合料与其它3种涂料同
时喷涂到胶粘剂层和PE层中间，从而大大提高了原材料的利用率，降低了成本。虽然3PE防腐钢管喷涂
法所应用的喷枪数量较多，陕西防腐管，但若喷枪布置合理并不需要占用很大的空间。 

     由于生产过程中热量不断损失，PE层喷涂到被加热的钢管上，表面已经达不到完全塑化，所以需
要增加一套红外（或火焰）加热装置来补充热量，使PE表层得到充分的塑化并使涂层平整并具有一定的
光泽度。

防腐管常见的防腐涂层包括：

（1）环氧树脂防腐涂料具有附着力强、耐酸碱、收缩率低等优点。因此广泛用于管道内外墙防腐。但是
这种涂层材料的缺点也十分明显，漆膜容易粉化，防腐管生产厂家，在一定的条件下耐水性会变差，而
且漆膜本身也会变白、变脆。（2）沥青防腐涂料原料易得，价格低廉，常温下耐稀碱和稀酸腐蚀。漆膜
弹性好干燥快。常用作防水层。然而在这里需要注意的是。沥青涂层不耐各种和强氧化剂，并且在低温
下易碎。

在现实生活中外部环境对3PE防腐钢管的影响颇大，比如各工序的布局、设备选型、表面质量、加热方式



、涂装温度、冷却方式、传动精度、物料特性和检测等。控制不好则会导致涂层粘接力小、过薄、开裂
或气泡等缺陷，严格执行规范和科学的作业方法对控制缺陷、保证防腐管的成品率至关重要。

中国专利CN2007100572363PE.9(一种钢管防腐水冷却方法)公布了一种钢管外部环形冷却装置，冷却效果
有所提高，但仍然无法从根本上克服外部冷却方法导致的质量缺陷和焊道涂层厚度减薄。降低3PE防腐钢
管涂层厚度减薄的理想方法是从钢管内部进行冷却。

陕西防腐管-防腐管价格多少-陕西景冠(推荐商家)由陕西景冠物资有限公司提供。陕西防腐管-防腐管价
格多少-陕西景冠(推荐商家)是陕西景冠物资有限公司（www.sxjgwz.com）升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。
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