
机场护栏网批发价 勾花网护栏 肇庆护栏网

产品名称 机场护栏网批发价 勾花网护栏 肇庆护栏网

公司名称 合肥钜亿钢结构制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥庐阳区淮河路266号

联系电话  18555699315

产品详情

众所周知，我国是一个水资源稀缺的国家，除了提倡日常节约用水，我国更是不断加大保护水源地的力
度！水源地保护是指为防治水源地污染、保证水源地环境质量而要求的特殊保护。一般水源地保护应当
遵循保护优先、防治污染、保障水质安全的原则。其中安装饮用水水源地保护围网采用框架围网就是非
常重要的一项。

网 孔（mm）：75x150 80x160

网 片（mm）：1800x3000框架护栏网框架护栏网

边 框（mm）：20x30x1.5 20x30x1.0

网丝浸塑前（mm）：3-6

网丝塑后（mm）：4-7

立柱尺寸（mm）：48x20x2200

整体弯折：30°弯折 长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400

表面处理：浸塑、喷塑、冷镀锌、热镀锌、先热镀锌后浸塑



饮用水水源地保护围网采用框架围网优点：美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网
墙，各行业已经普遍采用。防腐性能强，造价低。水库库滨带水源地保护围网采用优质盘条作为原材料
，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性
。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安
装方式不同，可选用预埋1250px、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料
或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。

近年来形成了以护栏网系列、钢格板系列的特色产品，聘请拥有丰富实践经验的丝网专业技术人员30余
人，着力研发生产护栏网新产品，深受国内外用户的信赖和赞誉。

铁路护栏网产品介绍：

铁路护栏网是一种铁路两侧的防护和的防护举措措施，是一种铁路铁路封锁场所专业用的护栏网产品。
主要用于铁路封锁高速公路护栏及开发区围界和场区围网使用。本产品具有耐用、美观、视野开阔的特
点，并具有优良的防护机能。产品可用于铁路、高速公路、垃圾填埋场试验场地使用。产品特点:防腐，
防老化，抗晒，耐候等特点.防腐形式有电镀，热镀，喷塑，浸塑主要用于铁路封锁高速公路护栏及开发
区围界和场区围网使用。铁路护栏网的产品长处：立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，强度高 整体不
乱性好，彩色塑层具有良好的抗侵蚀和装饰效果，网围界整体和谐美观。铁路护栏网采用立柱采用混凝
土浇筑件，工程造价低，整体.强度高、整体不乱性好的特点，网体上的彩色塑层具有良好的抗侵蚀和装
饰效果，机场护栏网批发价，使网围界整体和谐
美观。本产品采用高强度的电焊网作为网片具有良好的抗侵蚀和装饰效果，使网围界整体和谐 美观。

铁路护栏网的优点

铁路护栏网是一种以立拄加护栏网片连接而成防护产品，防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。产品具
有美观大方、牢固、防腐性好的特点。铁路护栏网的规格材质：195低碳冷拔钢丝；浸塑丝经：4.5--5mm
；网孔：50mm X 200mm（长方孔）；防腐处理： 浸塑；尺寸： 2.４m X 3m。

铁路护栏网优点：1.护栏的立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低。2.强度高、整体稳定性好。3.在网片是
PVC彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。4.使用铁路护栏网使围界整体和谐、美观。主要作为做铁
路两侧的隔离和的防护使用，是一种铁路铁路封闭场所专业用的隔离栅产品。它具有耐用、美观、视野
开阔的特点，并具有优良的防护性能。整个铁路隔离栅采用立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，整体
强度高、整体稳定性好，网体上的彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。

客户选购铁丝网围栏一般需要经过以下步骤：  

现场勘查→图纸绘画→样品检验→批量生产→装车运输→现场安装→投入使用。 每一个步骤都非常重要
，如操作不当都会导致产品的不合格。每一个正规的铁丝网围栏厂家都会认真的对待每一个步骤。  
我们来了解下铁丝网围栏在装车运输的过程中需要注意的事情.    

 一， 计算合理，肇庆护栏网，将空间利用   铁丝网围栏由于自身空隙比较大，再满足装车高度和宽
度的情况下，一般不会超过运输部规定的吨位限制。因此如何将空间利用起来是非常重要的。合理的利
用装车空间可以为客户节省运输费用，而且将运输空间尽可能填满还能保证货物的安全性。  

 二， 装载方式合理，不同的货物要有不同的装载方式：   浸塑的铁丝网围栏可以在不打包的情况下
直接装载，装好后整体用绳子捆紧；喷塑的铁丝网围栏由于表面较光滑，一般需要先打包好，然后再整
体用绳子捆紧。这是由于不同的表面处理对产品的表面摩擦力不同，所以我们要区别对待，否则就会造
成不必要的损失。   如尺寸合理、统一、可规整，那么咱们可以统一打包后叉车装车，然后在整体绳子



捆紧；如果尺寸较大、比较乱，可以考虑选择合适的车型进行人工散装，然后整体用绳子捆紧。   用什
么形式装载，需要根据货物的情况来决定，星宇专业的装车团队能够将货物完整平稳的完成装车。这对
道路运输是否安全起着至关重要的作用！

三、每垛之间加木块防止松动很重要！   铁丝网围栏打包好后，双边丝护栏网厂家，在上下两垛之间加
上木块不单单可以方便到现场后叉车卸货，更可以防止货物松动以及增加稳固性。这一点是很多铁丝网
围栏厂家极易忽略的地方。安平星宇根据多年经验，圈地护栏网单价，专门定制合适不同铁丝网围栏的
木块，来保证产品的安全。基本上避免了铁丝网围栏的变形问题。   在发车前我们还要再仔细的检查一
下是否有不合适的地方，以免在运输途中遭到损坏。相信如此负责任的装车团队一定能够为您保驾护航
，将货物安全的送达您的手中！

机场护栏网批发价-勾花网护栏(在线咨询)-肇庆护栏网由合肥钜亿钢结构制品有限公司提供。合肥钜亿钢
结构制品有限公司（hfjuyi.com）为客户提供“护栏网,波形护栏,市政护栏”等业务，公司拥有“钜亿”
等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：高先生。
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